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Fogmaker® är registrerat varumärke för brandsläckare avsedda för släckning av bränder i bensin, diesel, 
olja etc. i motorrum eller andra slutna utrymmen i truckar, frontlastare, skogs- och entreprenadmaskiner, 
bussar eller andra tyngre fordon, motor- och kupéutrymmen i racing- och rallybilar, motor- och 
bränsletanksutrymmen i fritidsbåtar och andra mindre båtar. 
  
Släckningen sker med kall vattendimma, som dels kyler ner temperaturen mycket effektivt, dels tränger 
undan luften, så att syrehalten sjunker. Släckningens effektivitet ökar när släckvätskan förångas. 
 
Fogmaker® Universal fungerar och utlöser släckvätskan fullständigt oavsett i vilket läge eller vinkel den 
monteras eller hänger, när den utlöses. Detta bygger på en patentskyddad lösning, som gör att funktionen 
är säkrare än hos traditionella brandsläckare av flasktyp, där stigarrör användes, vilket reducerar eller helt 
omintetgör funktionen vid utlösning, om släckaren hänger i det närmaste horisontellt eller upp och ner. 
 
Fogmaker® Universal är avsedd för självmontage* och är enkel att installera och demontera vid behov av 
service eller återfyllning. Släckvätskan är baserad på vatten och har frostskyddande tillsatser samt en 
filmbildande kemikalie som försvårar återantändning i utläckt bränsle. 
 
OBSERVERA * 
 
Endast av Fogmaker auktoriserat och utbildad personal får utföra montage av system. 
 

Montaget skall utföras i en viss följd. 
 
 
För system med elektrisk eller mekanisk utlösning skall hela systemet monteras först.  
Alla funktionstester skall utföras. 
Som sist får säkerhetsskruven avlägsnas. 
 
För system med hydropneumatisk utlösning skall hela systemet monteras först.  
Detektionssystemet skall trycksättas . 
Kontroller skall utföras. 
Som sist får säkerhetsskruven avlägsnas. 
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 1. Släckmedelsbehållare  

 

 1.1 Allmän beskrivning 
Släckmedelsbehållaren är tillverkad av aluminium och är anodiserad till ca 20 � m, vilket gör den mycket 
motståndskraftig mot korrosion, även i påfrestande miljöer som t.ex. saltbemängd havsluft.  
 
Släckmedelsbehållaren finns i olika varianter beroende på hur mycket släckvätska de rymmer. 
Fogmaker® Universal 3,3 l, 4 l och 6,5 l består av en behållare. 6,6 l, 8 l och 13 l består av två behållare 
sammankopplade med en slangförbindning. 8 l och 13 l släckarna används främst på större maskiner och 
fordon. De har då tillräcklig kapacitet att kopplas till ett rörsystem med upp till ca 11-15 dysor. Som 
jämförelse klarar en 4 l släckare upp till 6-8 dysor. Släckaren är vid leverans fylld till ca 105 bars tryck. 
Drivgasen består av nitrogen.  
 
 
Dimensionering av system :  
 

·  Allokeras  2 L släckmedel för varje kubikmeter (brutto) volym  (utan motor etc.). 
·  Släckningstiden skall vara mellan 50-75 sek.. 
·  Valet för antalet och dysernas flöde skall uppfylla  kriterium se ovan. 

 
 
 
 
 

  
Bild 1.1 Dubbelsläckare.               Bild 1.2 Enkelsläckare   
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Hur funkar systemet ? 
 

…med  Patenterad högtrycksteknik !  

 
Fogmaker högtrycksvattendimma släcker bränder med hjälp av tre grundläggande mekanismer.  
Alla tre verkningssätten är beroende av dropparnas storlek. 
 
Det höga trycket, 100 bar, och speciella dysor bryter ner vattnet i mycket små droppar. 
 
Den genomsnittliga droppstorleken är 50 � m.  
Som en enkel jämförelse går det 8 000 av dessa små droppar på en droppe som är 1 mm i diameter! 
 
Fysikalisk:  
En liter vatten behöver 335 kJ för att värmas upp från +20 till +100° C och ytterligare 2 257 kJ för att 
övergå från vatten till vattenånga. Vatten är det mest överlägsna släckmedlet,  
vad gäller värmeabsorberingsförmåga, som kan användas i ett sprinkler system. 
 
Vid släckning används den omvända effekten med resultatet  att den enorma energi för förångning av 
släckmedelsdropparna  dras ur eldens temperatur. 
Vid förångningen expanderar 1 liter vatten till ca 1 700 liter vattenånga.  
 
Syrehalten reduceras mycket effektivt och kväver elden från dess centrum, där syrehalten är som lägst 
samt hindrar att nytt syre tillförs. 
 
Släckmedlet innehåller förutom vatten även frostskydd och AFFF, en skumbildare som är ett mycket 
effektivt släckmedel vid brand i bensin, diesel eller oljor. 
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Släckmedelsbehållaren består av: Släckarcylinder (1), utlösningsventil (2), ingång för detekteringsslang 
(3), säkerhetsventil (tillval) (4), utlopp för släckvätska med skyddspropp (5), påfyllningsnippel för 
släckvätska (6), monteringsbeslag (7), klammer (8), manometer (9), tryckvakt lågt tryck (tillval) (10), 
säkerhetsskruv (11), fäste dubbelsläckare (12), cylinder 2 (13), klammer dubbelsläckare (14), 
förbindelseslang (15). I botten av behållaren sitter en påfyllningsnippel för drivgas. 

 

 Bild 1.4 Uppbyggnad av dubbelsläckare.  
                 
                  
Skyddsproppen (5) ska alltid sitta i vid installation, service och transport av släckaren. Säkerhetsskruven 
(11) förhindrar oavsiktlig aktivering och skall alltid sitta monterad vid montage, demontage eller service 
samt vid transport om släckaren är trycksatt. Säkerhetsskruven får inte tas bort förrän hela rörsystemet är 
monterat och släcksystemet skall vara aktivt. Låt säkerhetsskruven hänga i vajern när den inte är 
iskruvad. 
 
Det medföljer monteringsbeslag (7) och klammer (8) för enkelcylinder, monteringsbeslag (12) och 
klammer (14) för dubbelcylindrar. Skruvar medföljer inte då lämplig typ beror av sätt och plats för 
installationen. Dubbelcylinder har monteringsbeslagen fastsatta vid leverans, dessa får inte kopplas loss i 
samband med installation eftersom det då finns risk att anslutningarna mellan slang och behållarnas lock 
påverkas, med risk för läckage som följd. 
 

Bild 1.3 Uppbyggnad 
enkelsläckare. 
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 1.2 Släckvätska 
Släckvätskan är baserad på frostskyddat vatten med tillsats av filmbildande kemikalie som försvårar 
återantändning i utläckt bränsle och förbättrar släckegenskaperna. 
 
Släckvätska finns i tre varianter för skydd till - 35°C, -15°C, samt 0°C. Släckvätska icke elektriskt 
ledande för t.ex. installation i elektrisk miljö kan levereras för – 15oC och 0oC. 

VARNING 
Det är absolut förbjudet av icke auktoriserad personal att göra några som helst ingrepp på ventilen 
eller behållarens lock när behållaren är trycksatt. Trycket i behållaren kan då släppas lös och kan med 
stor kraft kan skada en människa allvarligt. Lossa inte heller säkerhetsskruven (11) förrän 
installationen är helt klar.  
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 1.3 Montering släckmedelsbehållare 
Behållaren skall monteras i nära anslutning till det utrymme som skall skyddas. Omgivningen i 
monteringsplatsen ska vara ren och ha en temperatur mellan -35°C till + 65°C. Släckaren får inte sitta i 
motorutrymmet. Skyddslådor finns i pulverlackerad stålplåt till såväl enkelsläckare som dubbelsläckare. 
Dessa kommer till användning främst vid utvändigt montage på fordon/maskiner som går i krävande 
miljö. Skyddslådorna finns även i pulverlackat rostfritt utförande. 
 

            

 

 
Bild 1.5 Skyddslåda för enkelsläckare.      Bild 1.6 Skyddslåda för dubbelsläckare. 
 
 
Monteringsbeslaget fästs på lämpligt ställe och på tillräckligt stabilt underlag för att klara 
cylinderns/cylindrarnas vikt. Använd minst M8 bultar i samma antal som det finns fästpunkter på 
enkelcylindern/dubbelcylindern/skyddslådorna. Montera cylindern/cylindrarna/skyddslådorna så att det 
finns ett fritt utrymme i den ände av behållaren som utlösningsventilen sitter och att utrymmet är 
tillräckligt stort för att tillåta anslutning av hydraulslang och rörledningar, detektorslang eller 
utlösningsvajer för mekanisk aktivering eller elektriskt aktiveringsdon. 
 
Behållaren kan monteras i vilket läge som helst. Se dock till att montera släckaren så att manometern kan 
läsas av utan för stor ansträngning. Är det inte möjligt att montera behållaren med synlig manometer 
rekommenderas släckare med tryckvakt för lågt tryck.  
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 1.4 Måttskisser för montering 

 
Bild 1.7 Måttskiss 3,3l, 4l och 6,5l enkelsläckare. 
 

 
Bild 1.8 Måttskiss 6,6 l och 8 l dubbelsläckare. 
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Bild 1.9 Måttskiss 13 l dubbelsläckare. 

 
Bild 1.10 Måttskiss 3,3 l och 4 l enkelsläckare i skyddslåda. 
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Bild 1.11 Måttskiss  6,5 l enkelsläckare i skyddslåda. 
 

 
Bild 1.12 Måttskiss 6,6 l och 8 l dubbelsläckare i skyddslåda. 
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Bild 1.13 Måttskiss 13 l dubbelsläckare i skyddslåda. 
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 2. Utlösningsventil 
 

Fogmaker® patenterade utlösningsventil finns i tre olika utföranden; 1) helt mekanisk som aktiveras 
manuellt med en eller flera vajrar. 2) helautomatisk elektrisk ventil som aktiveras antingen med 
detektorkabel, värmesensorer eller röksensorer. 3) pneumatisk helautomatisk ventil som aktiveras med en 
pneumatisk slang och en detektorvätskebehållare. Elektrisk aktivering kan kombineras med mekanisk 
vajeraktivering. Pneumatisk aktivering kan inte kombineras med vajrar. 
 
På utlösningsventilen finns en utloppsöppning för släckvätska. Utloppsöppningen är av säkerhetsskäl 
försedd med en skyddspropp som alltid skall sitta i vid service och transport av trycksatt behållare. 
Mellan utloppsöppningen som består av en 1/4” BSPT -gänga och rörsystemet med dysor ansluts en 
hydraulslang, se kap 6. 
 
Ventilen är säkrad mot oavsiktlig aktivering med en säkerhetsskruv som alltid skall vara monterad vid 
service eller montage / demontage av släckaren samt vid transport av trycksatt behållare för att förhindra 
oavsiktlig utlösning. Säkerhetsskruven skall tas bort när behållaren är monterad och släcksystemet skall 
vara aktivt, låt då säkerhetsskruven hänga i sin vajer.  
 
Två skyddsplåtar förhindrar att smuts stör utlösningsmekanismens funktion.  
 

 
Bild 2.1 Utlösningsventil för mekanisk aktivering. En av skyddsplåtarna borttagen. 

 
Bild 2.2 Utlösningsventil för elektrisk aktivering Bild 2.3 Utlösningsventil för hydropneumatisk 

             aktivering. 
 

Vajer

Utlösningshake 

Säkerhetsskru

Anslutning 
detektorslang 

Utloppsöppning

Elektrisk utlösare 

Skyddsplåtar 
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VARNING 
Vid transport, installation och service skall säkerhetsskruven alltid vara monterad. Då 
säkerhetsskruven och skyddsplåten är borttagen kan FogmakerÒ Universal av misstag utlösas vid ett 
lätt tryck på utlösningshaken som sitter under skyddsplåten. Utlösningsventilen får inte demonteras 
då behållaren är trycksatt. Om ventilen eller någon av dess nipplar skruvas av när behållaren är 
trycksatt, kan en kraftig vätskestråle (100 bar) att strömma ut och orsaka allvarlig personskada. 
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3. Aktivering  
 

3.1 Mekanisk aktivering - vajrar 
Två till fyra aktiveringsvajrar kan anslutas till den elektriska/mekaniska ventilen, se bilder nedan. 
Vajrarna fästes med stål-gummiklammer och skruv mot vägg eller motsvarande. Klamrar för infästning 
av vajern anbringas med ett avstånd av ca. 300mm längs vajerns hölje. 
 
Det är viktigt att vajern monteras på ett sådant sätt, att den inte utsätts för brott eller så kraftiga böjar, att 
aktivering hindras eller försvåras.  
 
Vajerns ände är försedd med draghandtag som fästs på lätt åtkomlig plats utanför det utrymme som 
Fogmaker® systemet ska skydda vid brand. Vid montage i fordon placeras det ena handtaget vid 
operatörs-/förarplatsen och det andra på utsidan av fordonet. Handtagen är försedda med bygel lås som 
kan plomberas. Det utvändiga handtaget skall placeras så att det inte kan påverkas av t.ex. en gren eller 
annat yttre hinder. Handtagen skall märkas med etikett (E). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 3.1 Uppbyggnad av vajer med draghandtag. 

Innervaje
r 

Vajerhölje

Säkerhetsspärr

Plastplomb 

Mutter M8
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För att säkerställa en fullgod vajerfunktion vid installation, gör enligt följande: 
 

·  Borra ett 8mm hål där handtaget ska placeras. Skruva loss den yttre av de två M8- 
muttrarna och för genom vajer infästningen ”från baksidan”.  

·  Sätt på säkerhetsspärr, om sådan skall monteras, och skruva sedan på den yttre M8- 
muttern igen och dra åt.  

·  Dra därefter åt också M8-muttern som sitter ”på baksidan”. 
·  Montera den medföljande M5-muttern och T-handtaget på vajern.  
·  Lås fast T-handtaget med M5 muttern i lämplig position.  
·  Det är särskilt viktigt, om säkerhetsspärr används, att tillse att denna kan öppnas/stängas 
·  med lämplig tröghet. 
·  Klamra fast vajerhöljet på fordon utom den sista halvmetern före ventilen. 
·  Minsta böj radie för vajern är 150mm. 
·  Tag bort ventilens skyddsplåt genom att lossa dess skruv (bild 3.3 nr 1). 
·  Dra tillbaka innervajern ur höljet med hjälp av T-handtaget ca. 12-15 cm och kapa 

ytterhöljet till lämplig längd. 
·  För ut vajern igen och montera ändhylsan / sträckarna (bild 3.3 nr 2) på höljet. 

Kapa innervajern 26 respektive 31 mm (bild 3.2) och träd in vajern genom 
ventilhusets M6 hål och gäng i vajersträckaren (bild 3.3 nr 2). 

·  Montera vajerstopparna (bild 3.4 nr 5). 
·  Träd i vajerstopparna i utlösningshakens frästa spår, (bild 3.5 nr 6).   
·  Sätt på locket (bild 3.3 nr 4), vajerstopparna hålls på plats av locket. 
·  Montera fast den sista klammern så nära ventilhuset som möjligt, för att tillse att vajerhöljet sitter 

ordentligt fast utan att kunna röra sig.  
 

Bild 3.2                   Bild 3.3 
 
 

Bild 3.4    Bild 3.5 

26mm 31mm 

 1 

3

2

5

4

Utstick max 1mm
6
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Bild 3.6  
 

 
 

Bild 3.8 Om mer än två vajrar behövs kan en till 
två vajersplittrar användas. 
 
 

 

 
 
Bild 3.7 Vid trånga utrymmen kan en 90° vinkelböj 
användas. 
 
 
 
 
 
Montera splitterplåten ca. 10-15 mm från 
utgångsvajern. Kontrollera att dragsträckan 
för utgångsvajern är tillräcklig för att utlösa 
ventilen. 
 

 
 

Funktionskontroll av vajerfunktion måste utföras efter avslutat 
montage. (utan att vajer är inkopplat i hake) 

 

Skyddsglasögon skall användas vid arbete på Fogmaker systemet. 
 

 
 

10-15 mm 
Dragsträckan 



18/40                                                                 

 3.2 Elektrisk aktivering  
 
Som alternativ eller komplement till manuell aktivering med vajer kan ventilen aktiveras elektriskt. 
Fogmaker® har flera olika centralenheter som kan aktivera den elektriska utlösningen. Utlösning kan ske 
manuellt via tryckknapp, halvautomatiskt eller helautomatiskt. Utlösning sker genom att applicera en 
elektrisk spänning mellan 5-24 Vdc till utlösaren. I aktiveringsögonblicket är strömmen 3A (15W) i 1 
millisekund. För hydropneumatiskt system finns även elektriskt aktiverad ”punsch” som klipper slangen, 
se bild 3.13. Kontakta Fogmaker® eller din återförsäljare för ytterligare information. 

 3.3 Hydropneumatisk aktivering 
 
Det hydropneumatiska detektionssystemet är helt automatiskt och fungerar utan behov av elektricitet eller 
annan sorts extern energi. 
 

Systemet består av: 
·  en cylindrisk detektorbehållare på 0,9L som är fylld med 450 ml detektorvätska och kvävgas. 

Behållarens tryck vid leverans (24bar eller 31bar) bestäms vid projektering av anläggning.  
·  Sensorn består av en detektorslang av polymer med ytterdiameter 6mm som ansluts mellan 

detektorbehållaren och släckmedelbehållaren. 
·  Diverse infästningsmaterial, specialkopplingar 6mm, skyddslang, skyddsspiral, dekaler mm. 

            (se ritningar för respektive artikelnummer) 
 

Observera att enbart komponenter från Fogmaker får användas. Om andra komponenter används kan 
Fogmaker® inte garantera systemets funktion. 
 
 
 

 
Bild 3.9 Hydropnueumatisk aktivering. 
 
Detektorslangen är ömtålig och måste monteras varsamt. Skador på detektorslangens yta kan leda till 
sprickor som medför läckage i systemet med oönskat aktivering av släckmedelsbehållaren. 
Om brand uppstår perforeras slangen, trycket försvinner i detektionssystemet och släckarens ventil 
öppnas. 
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Detektorbehållaren har en tryckvakt NO (normally open) som standard och kan ha en andra NO tryckvakt 
som tillval. Standard-tryckvakten ger varningssignal genom att öppna kontakten vid tryck P<14bar som 
innebär för lågt systemtryck. Tillvals tryckvakten ger signal genom att öppna kontakten vid P<5 bar som 
innebär att systemet är utlöst vid brand. Kabelbrott kommer att generera samma signaler. 
 
Som tillval finns även en manuell och en elektriskt punch som monteras på detektorslangen, se bild 3.13. 
Med hjälp av denna kan en operatör manuellt eller elektriskt utlösa systemet genom att detektionsslangen 
klipps av.  
 
Det finns olika alarmpaneler med optisk eller akustisk signal eller röstmeddelanden samt 
specialfunktioner för automatisk motoravstängning, utlösningsfördröjning, bränsle och huvudströms - 
avstängning.  Se exempel på larmpaneler bild 3.10 och 3.11 och 3.11a. 
 

Bild 3.10 Alarmpanel 1747.                 Bild 3.11 Alarmpanel 1746. 
 
 

 
 
Bild 3.11a alarm panel 1748 ”heavy duty” 
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Systemdimensionering 

 
Bild 3.12 Tabell for systemtryck och detektionstemperatur. 
 
 
Eftersträvat tryck i detektionssystemet efter trycksättning från detektorbehållaren är 20-24bar. För att få 
eftersträvat tryck för olika längd på detektorslangen finns detektorbehållare trycksatta med 24bar eller 
31bar. Dessutom måste detektorslangen förfyllas med handpump om slanglängden överstiger 14m.  
Se instruktion nedan efter montering av detektorslangen. 
 
Under 8m  detektorslang: beställas 24bar detektorbehållare,  ingen förfyllning behövs. 
 
8m-14m  detektorslang: beställas 31bar detektorbehållare,  ingen förfyllning behövs. 
 
Över 14m  detektorslang: beställas 24bar detektorbehållare,   förfyllning måste göras ! 
 
 
 
Montering av detektorslangen 
 
Detektorslangen ska monteras i motorrummets övre delar (se datablad för temperaturtålighet) eftersom 
värme stiger och dras i en slinga som börjar vid detektorbehållaren och går tillbaka till 
släckmedelsbehållaren. Om en detektorbehållare med T-koppling används kan detektorslangen från ena 
anslutningen på T-kopplingen gå till släckmedelsbehållaren och den andra till en ändplugg, se bilderna 
3.13 och 3.14. 
 
 

Detektorslangens längd 

Teoretisk detektionstemperatur 

Tryckvaktens 
alarmgräns 

Systemtryck 
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Bild 3.13 Ändlös slinga.  
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Bild 3.14 Slinga med ändplugg. 
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Undvik att placera detektorslangen nära skarpa kanter och böj den inte under 80mm radie. Undvik 
placering nära värmekällor såsom t.ex. turboladdare mm. Höga temperaturer påverkar detektorslangens 
materialstruktur, detta kan medföra felaktig detektering av systemet. 
 
Minsta avstånd mellan detektorslangen och turbon, grenrör, ljuddämpare, katalysator och andra varma 
delar är 500mm. Detektorslangen ska vara lätt demonterbar och vara synlig vid service. Den skall vara 
försedd med dekaler som visar slangens ändamål. 
 
På hela slangens detekteringslängd dvs. i motorrummet ska en rostfri skyddsspiral användas runt 
detektorslangen. Skyddsspiraler finns i fyra längder; 4,5m, 5m, 6m och 7m. Undvik att klippa 
skyddsspiralen. Om klippning måste ske ska den klippta änden böjas i en ring bort från slangen för att 
undvika repor.  
 
Använd 8mm stål-gummi klamrar för att montera detektorslangen i motorrummet. Om buntband måste 
användas skall dessa vara minst 10mm breda. Buntbanden får ej monteras direkt på 
detektionsslangen! En extra bit skyddsslang på minst 50mm längd ska då användas utanpå 
slangen/skyddsspiralen  
  
Utanför motorrummet skall skyddsslang användas för att skydda detektorslangen på hela dess längd. Fäst 
den med 10mm eller 14mm stål-gummiklammer, i undantagsfall kan ovan nämnda buntband användas. 
 

 

Bild 3.15 Montering av detektorslang. 
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Aktivering av system 

Detektorslang under 14m. 

 

 
Trycksätt/fyll slangen genom att försiktigt öppna 
detektorbehållarens kulventil.  
Vätskan kommer nu att fylla slangen med 
detektorvätska. I ändan mot släckarcylindern 
kommer det att bildas luftficka på ca. 1 meter lång, 
denna luftfickan kommer långsamt att försvinna ur 
systemet  
och detektor - systemtrycket kommer att sjunka 
med ca 0,5 bar.  

Sluttrycket i detektionssystemet efter detta skall 
vara mellan 20 och 24 bar . 

 

Detektorslang över 14m. 

 

 
Fyll detektorslangen med medföljande 
detektorvätska, använd Fogmaker 
detektorvätskepump. 
Lufta ur pumpen först genom att låta både tryck 
och sugslang ligga i vätskebehållaren samtidigt 
som pumphandtaget roteras några varv.  
Anslut pumpens utloppslang till detektorslangen. 
Fyll på vätskan i slangen tills den strömmar ut i 
andra ändan på slangen och all luft är borta. 
 
Trycksätt slangen genom att försiktigt öppna 
detektorbehållarens kulventil.  

Sluttrycket i detektionssystemet efter detta skall 
vara mellan 20 och 24 bar . 

 

 

 

 

 

Kulventil 

Kulventil 
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Detektorbehållaren 

 
 

 

Bild 3.16 Art nr. 1655 
dubbla tryckvakter 14 
och 5 bar. 

Bild 3.17 Art nr. 1656 
tryckvakt 14 bar och T-
koppling. 

Bild 3.18 Art nr. 1657 
tryckvakt 14 bar och L-
koppling. 

Det som medföljer detektorbehållaren vid leverans är två klammer, fyra dekaler samt detaljer till AMP-
kontakten på tryckvakten. Tång av typ  Elpress DRB 115 skall användas.  

Bild 3.19 Detaljer till AMP-kontakten.                 Bild 3.20 Tång Elpress DRB 115. 

I detektorbehållaren finns det ett stigarrör vilket medför att behållaren måste placeras enligt anvisningarna 
i bild 3.18.  

Bild 3.21 Montering av detektorbehållaren. 

Signalhantering från tryckvakten 
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Ansluts tryckvakter till en av Fogmakers alarmpaneler sköts hanteringen automatiskt. Om tryckvakten 
skall anslutas till ett befintlig system t.ex. CAN bus – multiplexer, skall signalerna tolkas enligt tabellerna 
nedan. 

  

Anläggning med 2 tryckvakter på detektorbehållaren och utan tryckvakt på 
släckmedelsbehållaren. 

 
Standard  
tryckvakt  
14 bar 

Option 
tryckvakt  

5 bar 
Utvärdering av signal 

På detektor-
behållaren 

På detektor- 
behållaren 

 

0 1 
Tryckförlust i detektionssystem 

1 0 
Tryckvakt 5 bar felaktig, eller kabelbrott  

0 0 BRAND   
1 1 System OK 

 

Anläggning med 2 tryckvakter på detektorbehållaren och med tryckvakt på 
släckmedelsbehållaren. 

 
Standard  
tryckvakt  
14 bar 

Option 
tryckvakt  

5 bar 

Option  
tryckvakt  
85 bar 

Utvärdering av signal 

På detektor-
behållaren 

På detektor- 
behållaren 

På släckmedels- 
behållaren 

 

0 1 1 
Tryckförlust i detektionssystem 

1 0 1 
Tryckvakt 5 bar felaktig, eller kabelbrott  

1 1 0 
Tryckförlust i släckmedelsbehållaren 

eller utlöst 
0 0 0 BRAND   
1 0 0 BRAND   
0 1 0 BRAND  
1 1 1 System OK 

 



27/40                                                                 

Anläggning med 1 tryckvakt på detektorbehållaren och med tryckvakt på släckmedelsbehållaren. 

 
Standard  
tryckvakt  
14 bar 

Option 
tryckvakt  
85 bar 

Utvärdering av signal 

På detektor-
behållaren 

På släckmedel- 
behållaren 

 

0 1 
Tryckförlust i detektionssystem 

1 0 
Tryckförlust i släckmedelsbehållaren 

eller utlöst 
0 0 BRAND   
1 1 System OK 

  
Anslutning av detektorslang på kopplingar 

Kopplingarna är speciell framtagna för att klara de tuffa systemkraven. Dessa är utrustade med tre O-
ringar och klarar höga tryck och temperaturer. (se datablad för detaljer).  

En kapad ände på detektorslangen måste vara ren, oskadad, rund och repfri. För att säkerställa att 
detektorslangen bottnar i kopplingen, markera en kontrollinje vid 22 mm från den kapade änden med 
svart tuschpenna eller tejp. Insättningsdjupet ska vara minimum 20mm. Vid monteringen av 
detektorslangen i kopplingen, håll fast kopplingen och vrid slangen fram och tillbaka samtidigt som du 
trycker i den. 
 

Bild 3.22     Bild 3.23 Isättning av detektorslang. 

 

Täthet av detektionssystemet måste kontrolleras efter att kulventilen på detektorbehållaren har öppnats. 
Inspektera varje koppling samt följ detektorslangens hela banan runt. Notera manometerns värde och 
kontrollera efter 15 minuter igen. 

Insättningsdjup min 20mm

Kontrolllinje vid 22mm
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 4 Dysor  
Dysorna finns i två utföranden art.nr 1502 och 1503 som har olika flöden, se bild 4.3. Dysa 1502 är märkt 
F4-1 och 1503 F6-1. Dysan består av en kropp med inbyggd virvelbildare och sintrat filter. I änden finns 
ett hål ur vilket vattendimman sprayas. För att inte hålet med tiden skall täppas igen av föroreningar 
medföljer en engångs dyshatt art nr. 1505 som skall sitta kvar på dysan efter monteringen. Dyshatten 
kommer vid utlösning att pressas loss av trycket.  
 
Dysan sprider vattendimman i ett pelarformat moln med en diameter på ca. 500-600mm och har en 
kastlängd på ca. 2000mm. Dyshatten är avsedd för engångsanvändning och får ej återanvändas. Vid 
behov ersätt med nya dyshattar. 
 

 
Bild 4.1 Dysa med dyshatt.       Bild 4.2 Spridning av vattendimma. 
 
 

 
 
Bild 4.3 Flödesdiagram för dysa 1502 respektive 1503. 
 

1502
1503

Tryck/ flödesdiagram 
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Dysorna monteras i T-koppling art nr. 4401, ändkoppling art.nr. 4402 eller vinkelkoppling art.nr. 4409 på 
samma sätt som rör enligt kapitel 5.2, men utan skärring. 
   

Bild 4.4 Dysa i T-koppling 4401, L-koppling 4409 och ändkoppling 4402. 
 
 
 
Dysorna finns även i två äldre varianter med ¼”-gänga. Det är möjligt att konvertera den nya dysan för att 
användas som reservdel i ett system med de gamla dysorna, se www.fogmaker.com för information. 
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 5. Rörsystem 

 5.1 Rörledningar 
Rostfritt stålrör 8x1mm art.nr. 4008 är det rör som skall användas i de flesta applikationer. Endast rör 
levererade av Fogmaker får användas. Om rörsystemet på något ställe måste kunna röra på sig eller om 
det är svårt att dra en rörledning kan hydraulslang istället användas, se kap 6. 
 
Det finns även kopparrör 6x0,8mm som är lämpligt att använda för installation i bilar, båtar och andra 
tillämpningar för självmontage. Kopparrören kan böjas i följsamma bågar anpassat till det skyddade 
utrymmets. Rören kan dock inte böjas upprepade gånger, eftersom materialet härdas och hårdnar. 
 

 5.2 Montering av rörsystem med kopplingar och dyso r 
Installera rörsystemet med dysorna uppe i taket i det utrymme som skall skyddas. Se till så att det går att 
montera rörsystemet så att det sitter stadigt. Dysorna ska peka snett inåt nedåt mot motorn, 300-500mm 
från motorn och med 700-900mm avstånd mellan dysorna för att uppnå bästa möjliga spridning av flödet, 
se bild 5.1.  
 
Släckeffekten förbättras av att dysorna riktas mot de delar av utrymmet där brand förväntas kunna uppstå 
eller någon het del vilket snabbar upp ångbildningen och därmed släckningen. Exempel på delar är 
spridarrör, förgasare, turbo, grenrör, kompressor, tilläggsvärmare. Utkastet från olika dysor bör riktas så 
att dimmolnen inte kolliderar och så att så lite detaljer som möjligt finns i vägen och kan störa 
dimbildningen. 

 
Bild 5.1 Exempel på komplett system. (1) Släckare, (2) hydraulslang, (3) skottgenomgång, (4) rörsystem 
med dysor, (5) motor, (6) skiljevägg. 
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De vanligaste kopplingarna som används vid byggnation av rörsystemet är T-koppling art.nr. 4401, 
skarvkoppling art.nr. 4402 samt L-koppling art.nr. 4409. Endast kopplingar levererade av Fogmaker skall 
användas. Dessa följer normen DIN 2353-EN ISO 8434-1. 
  
Vid kapning av rören till lämpliga längder, använd rörkapningsverktyg och se till att kapningen sker 
rätvinkligt. Rensa sedan ändarna från grader och blås ur rören. Eventuellt kvarliggande spånor och grader 
riskerar att minska diametern på rör och dyskanaler så att genomströmningen av släckvätska begränsas.  
 
Innan montering av kopplingarna, gör rent och smörj gängorna på kopplingen, muttern, skärringen och 
rörändarna med olja Jokisch HDS 400 eller liknande. Det är fördelaktigt om ett förmonteringsverktyg för 
kopplingar används, i annat fall rekommenderas att spänna upp kopplingen i skruvstäd. Stick in röret i 
kopplingen och se till att det bottnar, träd klämring på rätt håll samt mutter, se bild 5.2. Dra åt muttern för 
hand så långt som möjligt och dra sedan åt med nyckel 1-1 1/2 varv. Röret får ej dras med runt. Lossa 
sedan muttern och dra åt ½ varv efter den märkbara vridmomentökningen. Kontrollera att röret är låst 
ordentligt. 
 
 

 
Bild 5.2 Montering av rör på koppling. 
 

 
 
 
 
 
Mellan släckare och rörsystemet används hydraulslang, se kap.6. Om det finns en skiljevägg mellan 
utrymmet där släckaren är monterad och motorutrymmet används en skottgenomföring, art.nr. 4305. 
Rörsystemet i motorutrymmet ansluts sedan till skottgenomföringen med hydraulslang, se bild 5.1. 
Alternativt kan rörsystemet anslutas direkt på skottgenomföringen med koppling art.nr. 4404 och 
stålgummibricka art.nr. 5006, se bild 5.3. Gängtätning typ Scantech 4000T måste då användas på 
skottgenomföringens gängor. 
 
 
 

Skärring 

Observera 
Det är installatörens ansvar att säkerställa att rörsystemet är tätt, att alla kopplingar är dragna 
enligt instruktion. 
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Bild 5.3 Direkt anslutning av rörsystemet på skottgenomföring 4305. 
 
 
Rörsystemet ska klamras fast i fordonet varje 300mm med stål-gummi klamrar art.nr. 5308 så att 
vibrationer och nedhäng förebyggs, se bild 5.4. Maximalt avstånd från en änddysa till klammer är 
100mm. 
 
 

 
Bild 5.4 Klamring av rörsystemet. 
 
 
Kopplingar klamras lämpligast med stål-gummi klamrar art.nr. 5318, se bild 5.5. Det är rekommenderat 
att klamra T-kopplingar på båda sidor. 

 Bild 5.5 Klamring av T-koppling. 
 

Koppling 4404

Stålgummibricka 
5006 Skottgenomföring

Gängtätnin
g 

Fast mutter
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 6 Hydraulslang 
 
Mellan släckaren och rörsystemet eller skottgenomföringen ansluts en hydraulslang som är avsedd att ta 
upp vibrationer och förhindra vibrationsskador på rörledningarna. Hydraulslang kan även användas 
istället för rör där det är svårt att dra en rörledning. Hydraulslangen finns i längder mellan 32cm och 7,5m 
med rak-rak eller rak-90° anslutningsnippel. Endast hydraulslang levererad av Fogmaker får användas. 
 
 
 
 

 
Bild 6.1 Hydraulslang rak-90° anslutningsnippel.  
 
 
Vid montering av hydraulslangen på släckaren, montera först bort skyddspluggen som sitter på ventilens 
utloppshål, se bild 6.2. Montera stålgummibricka art.nr 5006 och nippel art.nr 4307 i utloppshålet och 
sedan ventilslangen. 
 
 

 
 
Bild 6.2 Demontering av skyddspluggen.  Bild 6.3 Montering av hydraulslang. 
 
 

Skyddsplugg 

Nippel 4307 
Stål gummibricka 
5006 
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Hydraulslangen monteras sedan på skottgenomgång eller på rörsystemet med ändkoppling art.nr. 4400 
eller T-koppling art.nr. 4403 med nippel art.nr. 4304. Gängtätning typ Scantech 4000T måste användas på 
gängorna på kopplingen 4403. 
 

 
Bild 6.4 Hydraulslang på T-koppling 4403.                  Bild 6.5 Hydraulslang på ändkoppling 4400. 
 
 
 
Hydraulslangen ska klamras fast varje 300mm med stål-gummi klamrar art.nr. 5314 eller med buntband 
minst 7mm breda. 

  

  

  

  

Nippel 

Koppling 4403

Gängtätnin
g 
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 7. Funktionskontroll efter montage 
 
1. Fogmaker® Universal är funktionstestad och läckagetestad minst 3 dagar i samband med produktionen, 
test av själva släckaren är därför inte nödvändig. Skulle tveksamhet om funktionen råda, måste kontroll 
utföras av auktoriserad personal. 
 
2. Test av rörledningssystemets täthet skall kontrolleras genom att tryckluft tillkopplas i den ände som 
släckaren skall anslutas i varefter alla anslutningar och skarvar sprayas med läckagespray och observeras. 
(Dysor ersätts med pluggar för täthetskontrollen)  
Som alternativ :  
Säkerställ att alla muttrat för rörkopplingar och dysor är korrekt åtdragna och vörbanden är täta. 
Markera med röd lackpenna med ett streck över Mutter och kopplingens kropp som kontrollmärke för 
utfört kontroll. 
 
3. Hydropneumatisk detekteringssystem kontrolleras efter att kulventilen på detektorbehållaren har 
öppnats varefter samtliga skarvar och anslutningar läckagetestas med läckspray. Alternativ observeras om 
detektorvätskan läcker ut (se röd färg) . Eventuella läckor åtgärdas. Det hydropneumatiska systemets 
manometer skall därefter observeras under minst en vecka. Trycket ska vara mellan 20-24 bar.  
 
4.  För elektriska system kontrolleras att alla ledningar är riktigt och att inga dåliga anslutningar finns. 
Kontrollera detektorslinga och el-anslutning till ventilen med ett mätinstrument. Utför systemtest genom 
att trycka in testknappen på centralenhet eller manöverpanel. 
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 8. Åtgärder vid brand 
 
Följande skall iakttas i händelse av brand i det skyddade utrymmet: 
 
1. Stoppa motorer och fläktar. 
 
2.  Slå ifrån huvudströmbrytare 
 
3. Stäng om möjligt dörr/lucka till det skyddade utrymmet 
 
4.  Aktivera Fogmaker® Universal. Om systemet inte är helautomatiskt eller står i manuellt 

läge, drag i vajerhandtaget eller tryck på utlösningsknappen. 
  
5. Stäng av bränsletillförsel till motor. 
 
6. Håll om möjligt dörr/lucka till det skyddade utrymmet stängt i fem minuter efter 

släckningen. Ha en handbrandsläckare i beredskap, om elden skulle flamma upp igen. 
 
 

 9 Åtgärder efter släckning 
 
Släckvätskan innehåller frostskydd, rostinhibitor och filmbildande vätska som bryts ner av naturens egna 
organismer. När vätskan torkar förlorar korrosionsskyddet sin effekt. För att undvika korrosion på 
metalldelar måste därför sanering ske så snart som möjligt. Detta görs genom renspolning med 
färskvatten, helst med högtryck. Använd också gärna något alkaliskt tvättmedel, vilket underlättar 
avlägsnande av filmbildaren. Det kan annars kvarstå en hinna som samlar smuts. 
 
 

 
 

VIKTIGT 
För att skydda motor, elektriska installationer och andra metalldelar mot korrosion – spola bort rester 
av torkad eller fuktig släckvätska snarast möjligt efter utlösning av släckaren (använd helst 
högtryckstvätt) oavsett om släckaren har lösts ut i samband med brand eller av annan anledning. 
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 10. Kontrollplan för släckanläggningen 
 
Släckanläggningen skall kontrolleras en gång per år av auktoriserad personal enligt kontrollplanen nedan. 
Vart femte år skall släckmedelsbehållaren revideras och släckvätskan bytas. Revision får endast utföras 
av auktoriserad personal. 
 
Kontrollplan daglig tillsyn  
Kontrollera att trycket i släckbehållaren är minst 90 bar. Trycket i detektorvätskeflaskan ska vara minst 
20 bar. Tryckena behövs ej kontrolleras vid elektronisk övervakning med tryckvakt. 
 
Kontrollplan årlig kontroll * (här en grov översikt)    
  
1 Släckmedelsbehållare     
1.1 Monteringsbeslag, infästningar     
1.2 Klamring runt behållare, infästning    
1.3 Manometertryck min 90 bar    
1.4 Synliga läckage   
1.5 Märketikett, kontroll   
1.6 Gula etiketter, kontroll serienummer, nästa service 
1.7 Smörjolja 555 eller likvärdigt på ventilmekanismen 
 
2 Detekteringssystem, mekanisk-vajer 
2.1 Sätt i säkerhetsskruven i släckaren 
2.2 Kontroll av funktion, smörjning   
2.3 Handtag och säkerhetsspärr    
2.4 Etikett ”Brand” på handtag, ev. byte 
2.5 Tag bort säkerhetsskruven i släckaren 
 
3 Rörsystem    
3.1 Rör/slang – klämskador, sprickor, brott  
3.2 Rör/slang – klamring, nedhäng 
3.3 Kontrollblåsning med tryckluft, kontroll för fritt utlopp i alla dysor görs enbart vid behov 

eller misstanke om otäthet i rörsystem. 
3.4 Efterdragning av rör/slangkopplingar och dysor    
3.5 Kontroll/justering av dysornas sprutriktning   
  
4 Detekteringssystem, elektriskt    
4.1 Kabelslinga klämskador, sprickor, brott    
���
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5 Detekteringssystem, hydropneumatiskt    
5.1 Okulär besiktning av detekteringsslangen och dess infästningar avseende slitage, värme och
 åldringsskador. 
5.2 Kontroll av larmslinga och larm  
 
 
System enligt SBF 127: Särskild kontrollplan för respektive system. För elektriskt aktiverade system 
finns tilläggskontroller, som återges i anvisningarna för detta. 
 
* Se särskilda manualer för inspektion och service. (Art. Nr. 8011-001) 
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 11 Påverkan vid släckning 
 
Fogmaker® Universal påverkar normalt inte funktionen hos en motor. Skulle släckvätska sugas in i 
motorns luftintag har detta normalt ingen betydelse för motorns funktion. Startsvårigheter kan dock 
uppkomma för dieselmotorer eftersom inkommande släckvätska innehåller vatten. Tänk dock på att 
släckvätskan kan åstadkomma korrosionsskador om motorn inte körs igång inom kort tid efter branden. 
För säkerhets skull bör motorn skyddas genom att man slår i lite olja och dra runt ett par varv med 
startmotorn. Funktionen på elsystemet kan påverkas av släckvätskan och ge oönskade överslag om inte 
rengöring sker snabbt. Sedan brandorsaken undanröjts och den skyddade utrustningen rengjorts kan den 
tas i bruk igen, förutsatt att inte branden i sig orsakat skador som först kräver reparation. 
 
 

 11  Funktions återställning efter brand 
 
När FogmakerÒ Universal har utlösts måste släckmedelsbehållaren återfyllas. För hydropneumatiskt 
system måste även detektorbehållaren återfyllas. Detta skall ske av auktoriserad personal.  
 
Vidtag följande åtgärder om släckmedelsbehållaren demonteras för att lämnas till verkstad: 
 
1. Montera fast säkerhetsskruven, se kap. 1.1. 
 
2. Demontera hydraulslangen från släckarens utlösningsventil och byt ut den.  
 
3. Lossa vajern från utlösningsventilen på släckaren vid mekaniskt system eller elkabeln på 

elektriskt system, demontera detektorslangen på hydropneumatiskt system och byt ut den. 
 
4. Ta loss släckmedelsbehållaren och detektorbehållaren och lämna in dem hos auktoriserad 

serviceverkstad för tillsyn och återfyllning.  
 
5. Ta loss dysorna och skölj rörsystemet med en blandning av vatten och sköljmedel 

(sköljmedel och verktyg kan beställas av Fogmaker). Blås därefter ur rörledningarna med 
tryckluft. 

 
6. Montera nya dysor och dyshattar.  
 
8. Efter att släckmedelsbehållaren och detektorbehållaren återfyllts monteras de tillbaka som 

vid nyinstallation. 
 
9. Glöm inte att ta bort säkerhetsskruven efter avslutat montage.  
 

 12 Vinterförvaring 
 
Släckvätskan i FogmakerÒ Universal är som standard frostskyddad för att klara temperaturer ner till ca    
-35°C om inget annat beställts. Om FogmakerÒ Universal monteras i utrymme där temperaturen under 
vintern kan bli lägre än vad frostskyddet klarar, måste släckaren demonteras. Efter att säkerhetsskruven 
på utlösningsventilen monterats sker demontering på samma sätt som kap.11. 
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 13. Tekniska data 

  
 Universal 4l Universal 6,5l Universal 8l Universal 13l 
Vikt ca (kg)     
Fylld behållare inkl monteringsbeslag 12 18 24 34 
     
Volym, tryck     
Volym släckvätska (l) 
 

4,0 6,5 8,0 13,0 

Volym drivgas c:a (l) 
 

130 200 260 400 

Laddtryck vid +20°C (bar) 
 

100-105 100-105 100-105 100-105 

Testtryck behållare (bar) 
 

145 145 145 145 

    
    
Material 
Behållare   Extruderad höghållfast aluminium 
Monteringsbeslag  Aluminium, spännband i rostfritt stål 
Ventil   Mässing, ingående komponenter i rostfritt stål 
Anodisering   Min 20 � m, samtliga aluminiumdelar ut- och invändigt
  
 
Övriga specifikationer    
Omgivningstemperatur behållare min. -35° max 65° 
Släckvätska   Vatten, frostskydd, filmbildare 
Frostskyddstemperatur  Standard till -35oC 
Drivgas    Nitrogen 
 
 



40/40                                                                 

 14 Utförda funktionsprov och tekniska godkännanden  
 
 
Provningsinstans   Norm   Datum
  
ÅF-Kontroll AB   PED 97/23/EC  02-04-22 
Tryckkärlsgodkännande   (-40/+65oC) 
 
Internationella Bilsportförbundet (FIA)  Art. 253, Safety equipment  96-12-02 
Homologeringsnr. Ex.001.97, Techn. List No 16 (Groups N, A, B) 
 

Sveriges Provnings- och forskningsinstitut (SP)     
 
Sjöfartsverkets föreskrifter 1996-01-11  Släckprov i 5 m3 utrymme  96-06-18
     
Svenska Sjöfartsverket   Typgodkännande  97-02-04 
Fritidsbåtar, motorrum < 5 m3  
 
Svenska Brandförsvarsföreningen     98-05-18 
Godkänt släckprov i lastmaskin på torvindustri 
 

Fullskaleprov SBF för homologisering avs.  
vattenmängd.    SBF 127   01-09-15
  
Godkänt släckprov med 2,0 lit/m3  SBF 127   01-09-15 
 
RINA  cert no. FPE 287507CS                       ISO 9094-1:2003  
    ISO 9094-2:2002                     01-05-2007 
 
Buro Veritas    Maskinrum upp till 96 m3.             26-04-2008 
 
 
 
 
 

 
 
 


