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VI GTI GT

For at oprethol de garant.i og r
ende som minimum opfyl des.

l1Montering udfRBres som beskrev
2Service 0g reparationsarbejde
Vedl i gehol del se/ service skal
tervall er.

3 Der m- kun anvendes originale

4 Var meren m-= kun anvendes til
fremg-r af typeskiltet.

5Varmeren m= kun anvendes ti |
af typeskiltet.

S| D3E



VI GTI GT

Var meren m-~ 1 kke anvendes p- t
Varmeren m- i1 kke anvendes hvor
af brandbare dampe el l er mater

re for ophobning af giftige ga

Varmeren m-~ i kke anvendes n-r
stBdningsudmunding befinder si
|l 1T gt materiale, f.eks. tB8rt gr
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BESKRI VELSE

For at si kre o

pti mal

udnyttel se

af STROCO fyret,

denne manual genneml pses og forst-es, inden fyret

ApS.

Vand
Str Bm
Luft

Brbndsto|f

S
t
e

a

Ovenst -ende grundel ementers til
betingelsen for STROCO oliefyre
Ved funktionssvigt eller utilfr
el ementer.

STROCO oliefyret er uafhbngigt
forstyrrelser i det ene system
begge systemer, s-fremt b-de mo
Oliefyrets opgave er at opvar me
ved hRBj temperatur i oliefyrets
l en, o0og det varme vand pumpes h
Der foreg-r s-ledes en kontinue
cent (oliefyr) og varmeafgivere.
Hj ertet i oliefyret er brbnderd
ne oliet-ge antbndes, og fl| amme
er bl andt andet betinget af en
Oliefyrets forbrbndingsproces o
overv-gningsautomati k.

Aut omati kken sikrer, at process
di sse, eller forbrbPndingen svig
ne brbndstof, vand og luft, wvil
Principielt wvil grundel ementern
til processen er hBj effektiwvit
hj Pl pe med til at sikre, at fyr
funger e-hpveardf esk-t 2
ServiceveijAl @ad mfrugwdirtlsi dainp dérl pe med
Funkt i

res

tedevbrel se,
s varmeprodu
dsstill ende

f motorens
kke p=virk
or og olie
vandet i var meanl
forbrbPndin
rfra vider
|l ig proces
|l en. Unde
etabl ere
egul eret
Feni gkek

o —n =

forl Bber efter
r eller er mange
rocessen afbryde
til stedevbrelse
og p-lidelighed
al

n
e
p
s
t
t tid fungerer

at finde fejl kild
ionsbe&kiil uelbeamnenislanfvoirstnbilnigeerog il 1l ustrere
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MONTERI NGSVEJLEDNI NG/ MONTERI

Generelt: I nstal ation skal udf Bres i overenstemme

Denne anvisning er gbldende -fErr STROCO oliefyr ty

fMateriale og udfRrelse af-40ABhdsR2OAEI an ger/rBr:

Ved udskiftning af slanger, m- KUN anvende sl an

af STROCO ApS. Ved anvendel se af andre slanger b
and.

og sammenf B8jninger Bger risikoen for br

1Brbpndstofslanger, som placeres udvendigt p- kRBre
st- skader. Ligeledes m- el kabler ikke | bPgges ve

TUi sol erede udst RBdni

5

gsr Bs/ salfasntgaenrd stkidl bhrabwmed brairn .

yret skal mo nt
tet mod sl ag
undi gt wunder
t. Omr-det skal

et st ed, hvor det e

BRdel pbggende p-vVvirk

, og at alle el ektri
fri for fugt, og eve

e
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p
n d
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S
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>omw oo
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dl i gehol

10l i efyret sk al monteres s-|l edes, at ve
skal fyret

i kke besvbPrliggBRres. Om Rdvendigt,

=]
o]

en skal udf Rres s-| edes, at var mep-vi
for-rsager skader p- fyret. Omvendt
r

ets udstRBdning.

0w -
N x

i ng
stem i kke
i efy

fVandsystemet, som fyret er tilsluttet, skal vbre

1TO0liefyret skal monteres s+ vlaawmte ssyosmh enmelti.gt i f or

monteres en kasse, skal |Jder vbr
i kke bl okeres). Kassen skal

f1ndsugningsluft til oliefyret m- ikke tages fr
vbre s-ledes, at kBretRBjets udstBdningsgas i kk

fLuftindtaget til fyret skal pl aceres, s- det ikk
pl aceres, s- trykforholdet i systemet ikke p=-vir

fTUdst BdningsrBrets munding skal pl aceres s-l|l edes:

1)At forbrpbPndingen ikke p-virkes nbvnevbrdigt af
2)At der ikke opst-r varmeskader p- de nbPrliggen
3)At der ikke kan ske antbndel se af grbPs m. m.

fTUdst Bdningsr RBret skal udf ormes s-|l edes, at punkt
p-virker forbrbndingen.

TKRretRBRjet skal sikres s-ledes, at ingen udstRdni

S| D¥E



MONTERI NGSVEJLEDNI NG/ MONTERI NGSPLA
Udst Bdni ngsr Bret m- max. vbre 4000 mm | angt og sk
fS-fremt fyret monteres i lastrum, skal den del a
til kRBretRBjets brpbpndstofforsyning skal gRres wude
fFyret m- i kke-anolndrerpmas dadedarmrreum.

fUdst BdningsrBret skal fremstilles af materi al e,

(Al SI 304 SS 2333 legerel meéin.dedr, Kanminl goa snmayxk
¢Tilslutninger p- udstBRdningssystemet skal vbre t
S-fremt fyret monteres i lastrum, skal udst Bdnin
fEfter montering skal typeskiltet vbre |l et tilghkn
TUDSTI DNI NG SKAL FI RES UDENFOR KIRETIJET | SL
—— min. 55 mm 570 min. 125 mm
319
= = ewe—
\ LA By
455 mm (ved elfyr) ﬂ
N | = I
Ved fyrets brpbpnderende skal der vbre tilstrbkkel:i
r dr . Mi ni mumsafstande er vist p- skitsen. Det anb
tilfpPl de skal der overalt vbre fleksible slangefo

S|
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TI LSLUTNI NGSFORTEGN

Vand/olie tilslutning

AR
Y

E ‘ / :|
@ N
1 | F‘A ‘ (:)
=N " ol
Pos Indgang oliefreml Bb (til fyrets oliepumpe fra
Tilslutning af olieslange med 1/4 x 1/ 4 nippe
Pos @Qdgang olieretur (til br Pndst oftank):

Olieslange med 1/ 4 x 1/ 4 nippel (standard wudf

Pos Bndgang eturvand:
Sl angestuds for tilslutning af 38 mm frostsik

—_

Pos Wdgang freml Bbsvand:
Sl angestuds for tilslutning af 38 mm frostsik

=

Pos BdstRdning:
Udvendig 190 mm.

Pos ®il slutning af elpatron (ekstraudstyr):

S| DIE1



ELEKTRI SKE TILSLUTNI NGER

Ol iefyret kan | everes i to versioner, Iyl et | er 2
sti k mbrket B o0og et 4 polet stik mbprket R. Fyrets
side 36. Kabel di mensi oneringer skal dog altid udf

ner er mi ni mumskr av.
Sti kbenrBL1l:

hovedkont akt el l er timer. Ko

Sti kbenoB2indes til
I + (positiv)

si kring ti
Sti kbenrFoB3:i ndes via 10A sikring, hvis separat dri

Sti kbensiBd:al for magnetspole =-ben (+) max bel ast

Sti kbenFoB%Sindes til diagnosel ampen. Diagnosel amp:
kont akt . Di agnosel ampe skal vbre en | ysdio
det altid en god id®, at diagnosel ampen f R
at eventuelle fejlkoder p- fyret opdages o0/

Sti kbenFoBei ndebvibsllav temperatur Bnskes.

Sti kbenroBMindes til rel b til rumbl Pser.

Sti kbenoR1I:indes via 15A sikring til + (positiv).
skal der anvendes 20A sikring.

Sti kbenroR2:i ndes via 10A sikring til + (positiv).
Bembrk: +l edningerne fra de to sikringer f
batter il admn mgn

Sti kbenrFrR3

Sti kbenroR4d:indes til stel (negativ). Mi ni mum s ammi
BEMI RK Fyret kan indstilles til at regul ere
(se slixde N /| av temperatur) . Det | ave omr -
B6 til steNP&MKALoEM.- dleetv BIKgKeEs VY eodBbBi nde

S| DIE2
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TEKNI SKE SPECI FI KATI ONER

Tekni ske dat a:

STROCO Ol iefyr
type 3bBEI:2 O iefyr med indbygget s-toyr iad g anu tf aimatt ii

Di mensi oner5710 xx B24&5 Hx 234 mm
Vbgt : 30 kg kpl. (plus evt. ekstraudstyr).

Til slutning@lri:efyret er tilsluttet kRBretRBjets ele
varAdar mesystem.

Forsyningssd4ndlilngr 12V DC

Brpndstof: Diesel -EMESBN 14214

Brbpndstof fiRkitletrer ar ejal : 1937 c¢cm
Filtergrad: 0,02 mm
Til sl At/ RGN g :

Var meef fektDi esel 2R3M E3 03kOW W

StrBmforbrutA ved 24V DV diesel. 14A ved RME
22A ved 12V DC
3A Forvarmerel ement di esel . 6A ved RME

2,5A ved 24V DCekbBttauwfletyar mer

ForbrbPndi ngG@athi:esel -BMEW3QRW 10%

Sodtdl Ba@har ach

Angivende -W%r dier +/
Cirkulation@@lnple/;t ved 0,4 bar. StrBmforbrug: 6,
Ol'i epumpe: Arbejdstryk: -RiMEs eIl , O DWW reSs,ed Ra3rk W 11, 6
Dy se: Se reservedel sliste.

Fotoenhed: Type LDR

Over kogssi kTy pma : Fddeirsnt e
Brydetemperatur 110AC

StyretermosNBE€:10 K fRBI er. Kedel temperatur:
HRj: slutte/bryde ca. 73/ 80AC
Lav: slutte/bryde ca. 50/ 70AC
Kabineventilator Start ca. 50AC/ Stop

MAX. OMGI V-ELSES
TEMPERATUR:80AC

VI GTI GT! VARMESYSTEMET SKAL PjFYLDES ET KORROSI ON
(F. EKB0%4BROSTVI SKE) (SE MOTORSPECI FI KATI ONER) .

S| DIE4



Forventil at iVerdsgedrmrisadke:start ca. 60 sek

Ved genstart ca. 10 sek.
Efterventil atai.on@e rsiekd e :
Underspbndi wged 24V anl bg:

Ud/ indkobling ca. 20,5/ 22V DC

Ved 12V anl bg:

Ud/ indkobling ca. 10,5/11,5V DC
Overspbnding/ied 24V anl bg:

Ud/ indkobling ca. 30/29,5V DC

Ved 12V anl bg:

Ud/ indkobling ca. 15/14,5V DC
Si kkerhedst iMAa:x . 15 sek.
Kontaktbel asaxi.nd:0A (rumbl bser ben B7)
El ektrisk tillsslpwtlreitn AMd®Pi asgini &m) A i el
Forklaring p- anvendte udtryk
Lav freml Bbstemperatur kedel vand
Ved | av freml Bbstemperatur ryder driftter mo
refereres der til i teksten som det | ave omr
Bembr k: Hvis | av freml Bbstemperatur Bnskes,
HRB) freml Bbstemperatur kedel vand
Ved hBj freml Bbstemperatur ryder drifttermo
refereres der til i teksten som det hRBje omr
Bembrk: Hvis hBj fremlRBbstemperatur Bnskes,
Overkogssi kring (max. temperatur)
Overkogning af kedelvandet forhindres ved hj
som aktiveres ved ca. 110AC. S-fremt sikring
kun genindkobles manuelt ved at trykke den s
af kBl et , kan der alts- ikke startes automat.
Si kkerhedst.i ved fl ammesvi gt

Ved fl ammesvigt indkobler sikkerhedsrel bPet t

fl amme indenfor relpbPets sikkerhedstid p=- 15

| ati onsperiode. Hvis sikkerhedsrel pet kobl er

Forventilation

Ved start af fyret er der en forventilations

til 10 sekunder, n-r fyret i nor mal dri ft
S| DIE5
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VEDLI GEHOLDEL SE

For I Bbende at sikre oliefyrets driftsikkerhed sk
fyringsspbsonen, eller i god tid fRBr den p-begynde
Generelle serviceeftersyn:

fUdskiftning af oliefilter.

fUdski ftning af dyse.

fTKontrol af motor kul
TRB-og sl angeforbindel ser kontrolleres for utbpPthect
stofsugel edning er absolut tbkbPt. Alle brbndstof sl

kun anvendes slanger kBbt hos STROCO eller godke
STROCO i kke har godkendt, el l er er de i kke udski
falder garantien p- fyret.

—h

TEftersyn a kedel og brbnderrBr
Kedel renses for evt. sod og bel pbPgninger.

TEr brpPnderrRBret beskadiget, skal det skiftes.

TEftersyn af br bnder .
Dyse udskiftes, efter wudskiftning kontrolleres d
El ektroder, dyse o0og turbol ator skal vbPre rene o0g
El ektrodeindstillingen kontrolleres jvf. side 26
Hvis kedel el l er brbnderrRB3r er sodet kan det sky
Fotocellen kontrolleres for revner o0og rengfBres o
Kobling mellem bl bPser hjul og oliepumpe kontroll e
skiftes.
N-r brbnder igen er monteret p- kedlen, justeres
stillingen indstilles herefter s-ledes at de ang
TfKontroller samtlige |l edninger og stikforbindel se
fUdenfor fyringssbkbsonen skal man | ade fyret vbre
VI GTI GT!

TVed anvendel se af RME skal br Pndst of pumpe wudski f

dski ftes hvert 2. -r, uanset b

1TBrPndstof sl ange u
ginale STROCO brbndstofslanger,
r

r
erstattes med or
me specifikation

1Det er vigtigt at slanger, pakninger o. lign. | R
br Pndst of sl anger udgBr en sikkerhedsrisiko. Ved
ukorrekt service, bortfalder garantien p- STROCC

S| DIE6



Kontrol af pumpens sugesi de
TEr der brbndstof i tanken?

fKontroll er ¥acduuwmr ,maovdksolnutrtods epoerst med vacuumme
varenr . 13.9009.

TEr oliefilter, sugeledning eller evt. haner tils
TEr olien meget kold og tykflydende?

Kontrol af pumpens tryksi de

fKontroll er olietryk,oPmanometer tilsluttes port

I1Tryk indstioPdbms|l eedmepadrmanometer STROCO varenr.
fUrolig manometervisning er tegn p- luft i sugele

TVedr. brbndstoftryk, se tekniske specifikationer

Trykregulering

Sugeledning G /s

Returledning G /4

Dysetilslutning venstre G /s (alternativ hojre)

Tilslutning til manometer i front G Y/s (alternativ venstre)

Tilslutning for vacuummeter G Vs

Patronfilter
Oliefilter
Filteret sidder p- oliesugeledningen mellem oliep
Mont eringen skal vbre s-ledes, at filterets pile
Ved wudskiftning af filter kontrolleres filter og

S| DIEY



Cirkulationspumpe

Cirkulationspumpen transporterer vand rundt i var
Pumpen kRBrer konstant, mens hovedkontakten/ startu
Pumpen aktiveres over <cirkulationspumperel bpet. Re
stik A ben 7.

N-r rel pet er aktiveret, kommer pumpens driftsstr
Under drift skal der i stik V ben 1 m-les 24V (12

S| DIE8S



FUNKTI ONSBESKRDNEETBE

Opstart af oliefyret foretages fra hovedkontakten
vbre et startur.

Ved opstart indkobles styrestrfBmmen fra installat

HovedstrRBmsforsyningen har direkte forbindelse ti
gen til ol iefyret.

Ved opstart aktiveres pumperel bpet straks og sbhtte
nuerligt, mens hovedkontakten er aktiveret.

Styretermostaten giver signal til start af brbnde
satte vbrdi

Iforventil aerodepespbda@inng p- tbndel ektroderne (g
er strBm p- dyseforvarmeren.

Ca. 60 sekunder efter driftsopstart indkobles ol
nNi ng i dysen. Samtsidkiger hedmed memakobl es

N-r fl ammen er dannet, udkobles dyseforvarmeren o
fRBrt, og brbnderen er i dri faef,t emdent i syl eegyerp-mp &
des.

N-r styretermostaten igen slutter bredcanltilidat,i ognesn

d@- 10 sekunder.

Aut omatokd&ewdgpmrieggrr pri mbrt omkring forbrbPndingsyg

Ant Pndeiskbedesat art, forbliver sikkerhedsrelbet in
si kkerhedsrel pPet ud, o0og der startes en eftervent:i
Forsvinder fl ammen under dri ft, indkobl er si kkerh
ol ien i kke ant bndes, vi l si kkerhedsrel bPet kobl e wu
en derimod antbndes under gentbndingsforsBget, fo
af bryder

Det elektriske kredsl BBb er selvkontrollerende, s~-
skulle opbsteri mboobokredsl| Bb.

Ved unormale driftsforhold, som flammesvigt wunder
fyret af automati kkednsar anf kukiemtdileanisdsrey st elnet ogr der f
denne alarmfunktion, som automati kken afgiver i f
s-l edes at eventuelle fejl straks kan afhj bl pes.
ut omati kken har indbygget spbPndingsmotorregul ato

toren p- ca. 21, 5V.

Fyreoeeg efterodavepbnidengegogi ktyret af automati k¥

S| DIES



FUNKTI ONSBESKRI VELSE

1 Bl bpser hjul 15 Temperaturf Bl er

2 Bl bPser hus 16 Overkogssi kring

3 Motor 17 Oliefilter

4 Automati k 18 Cirkul ationspumpe

5 Oliepumpe 19 Udvendig kedel

6 Dysehol der 20 Kobberstifter 22 mm
7 Dyse 21 1 ndvendig kedel

8 Tbndelektrode blok 22 Pl astdbksel

9 Fotocelle 23 Udst Rdning

100l ierBr 24 Oliesl ange

1l L-seskrue for tbndel5eTkitlrsoldwet milmg f or el patron
12 Luftpl ade 26 Luftindtag

13 BrbPnderdel 27 RBggasl eder

14 Brbnderr Rr

S| D20



FEJLFI NBDHW@RDAN ?

Hvis fyret ikke fungerer, og en fejlfinding ivbrk
tilstand fRB8r og efter fejlens optrbden, for om mu
TEr hovedkontakten eller starturet stoppet?
fLyser driftlampen/diagnosel ampen?

fLyser fejllampen/ diagnosel ampen fejl wved al ar mfu
TEr der observeret uregel mpssigheder forud for fy
ger ?

TEr der brbndstof p- tanken?

TEr der vand p- anl bgget ?

TEr strBmforsyningen til fyret i orden? 24V stik
TEr der frie luftveje til fyret ?

TEr sikringerne i l edningsnettet intakte?

TEr overkogssi kringen udkobl et ?

TEr det Bn
FBr yderli
i forskel]l
de periode

Hvis fyret
kunder , 0g

Service o0g¢g
indgri ben

skede

-

e

D

e
g

- —

J

p

temper a

fejlsBg
sekvenser.

grund

>

af

automati kken

repa
udgQBr

rationer

en

si kk

turomr-de valgt korrekt me

ing ivbPrksbttes, sk al ma n
Vi sse funktioner, som f .
fejl kobles ud af automat:i

s diagnosel ampe viser fejl

m- udel ukkende udf RBres af
er hedsrisi ko. Ved uvautori s

S| DZE1



AFMONTERI NG AF FORBRI NDI NGSKAMMER

Stik for overkogssikring, drifttermostat, cirkul a
Brbpndstofl edninger af monteres.

Adgang til brPnderr Bret opn-es ved at af montere 2
af monteres, og brbnderrBret (pos. 2) er frit.

)

Oz
7_’

A\
(/
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PROCESKONTROLDI

PERI ODE
TI1 DSI

.Si kker hdtifd
s elk5u nsdeekru m@erar mn i

Forventil
NTERVALO (10)

Eftervent
ng o

Driftsl amp
Fejll ampe
AUTOMATI KBQ

Lavspbndin

Ter most at
Fotocell e

Over kogssi

Ti mer
FUNKTI ON
Cirkul a.

pul
Bl bser/ ol i g

Tbndi ng
Forvar mer

Magnetvent

PROCES

Ventil ati o

3

E

Forbrbnding

Bembrk: Ved fRBrste start er
Ved start i driftsperioden er
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BRI NDERDEL

Brbnderen er centrum for forbrbPndingsprocessen. I
ant pbndes af tbPndingsgnisten fra tbndspol en.

FI ammen registreres af fotocell en.

Korrekt indstilling af brpbpnderen er vigtig for en
TFRI gende skal i agttages: El ektrodernes instillin
1Dysens placering i turbolator, dysen skal centre
Hvorfor kommer der ingen fl amme?

Mul i ge -~rsager:

-Der er ingen olie p-~ tanken.

-Sugel edningen er utbt.

-Luftansamlinger i sugel edningen.

-Ol i epumpen kan i kke suge.

-Ol i epumpen roterer ikke, da koblingen er defekt.
-Oli epumpetrykket er for | avt.

-Pumpens magnetventil frigiver ikke olie til dyse
-Snavs suges op fra olietanken og blokerer dysen.
-Olien er meget kold og dermed meget stiv.

-Sugeeg returolieledningen er blevet ombyttet.

-l ngen gnist p- gruondcatfldebekeltkendspod&habl er .
-l ngen gnist p- grund af kortsluttede el ektroder
Manuel genindkobling

Hvis automati kken er koblet wud via sikkerhedsrelPp
takten p- instrumentbordet i ca. 5 sekunder, hvor
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SPI NDI NGSKONTROL Pj ELEKTRODER

Uudf Bres i

forbindel se med kontrol af tbndspole og
mostatens fRBler og magnetspole afmonteres. Ved tb
sluttes, for at tbnding fungerer.
Vedr. adgang til broephmhentdefeng at hbsihdeehd2 ngskan
Kontrol af wudladning ved elektroderne kan nu i agt
Tbndingssystemet f-=r strfBBm til tbndoscillator og
side 36).
Tbndspeoseciog ator er indbyrdes forbundet, og kan |
Tbndoscill atoren hakker driftspbPbndingens minus i
spol en til hRBj spbpnding, der wudlades som en gni st

Hvis udladning ikke finder sted, kan det skyl des:

1 Defekt tbPndkabel

2El ektrodernes indstilling.

3Snavs p- elektroderne.

4 Def ekt porcel pbPn p- elektrodeenheden.

5 TpkPndspooslicei,| | ator, automati k.
I ndstilling af elektroder foretages ud fra nedens
6,0 +/-0,5 \ //
- 4
| )

2,0 +/- 0,5

3,0 +l - 0,5
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FOTOCELLE

| forventilationstiden m- fotocellen ikke registrtr
kering.

N-r forventilationstiden ophRBrer, og brbndstoffet
lys, ellers udkobler sikkerhedsrel bpet o0g processe
Fotocellen er forbundet til automatikken via stik

Justering og fejludbedring

Hvis fotocellens | ysfRBIlsomme LDR sensor er kortsl
mati kken kobler wud

Hvis fotocellen f-=r for |idt Il ys, n-r der DbrbPnder
snavs p- selve sensoren, ell er at fotocellen i kke
Fejl sBgning p- fotocellen foretages ved hjblp af
ren er afbrudt skal fotospbndingen vbre 4,9V. N-=r
Ved 12V anl bpg kontrolleres fotospbndingen med mul
Fotocellen kan adskilles i stik D (se side 36).
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UNDER/ OVERSPI NDI NG

Under spbndi ng

Er spbPndingen under 22/11,5V (i step 0) og under
tion, aktiveres underspbndingsal armen. Al armen ka
22/ 11, 5V.

Overspbkbnding

Er spbndingen over 30/15V, aktiveres alarmen, og
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UDSKI FTNI NG AF BLI SER
Mot oren udskiftes ved at af montere bl Pserhuset fr
monter bl bPser hjul; derefter de 2 stk. M4 skruer,
tes, er det wvigtigt, at man si krer sig, at 1l ejet
For at opn- stBrst mulig | uftmbPngde, er det vigti
mulig afstand til bl Pserhusets |l uftindtagsside, ¢
mulig kontaktfl ade for oliepumpens kobling.

|l ndstilling af | uftmbPngde

Regul eringen af | uftmbPngden til forbrbndingen for
spj kPl det -nr. 4 + o0g

Luftindstillingen har indvirkning p- oliens forbr
| uftover skud.

Korrekt luftindstilling m-les med STROC® esddcem-l er
varenr . 13.983.

ForbrbPndingsdata, se side 14.
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SERVI CE

Ol i eforvar mer

Forvarmeren er monteret i dysehol deren og opvar me
Forvarmeren trpbder i funktion ved opstart af olie
Forvarmeren skal sikre flammedannel se ved kol dst a
Forvarmeren styres af automati kken og f-=-r strfm v
(se side 36)

Ol i epumpe

-Oli epumpen er monteret p- bl pbPserhuset med 2 stKk.
-Pumpen er monteret i et tostrengsanl bg, hvorved
gen.

-Pumpens magnetventil aktiveres fra automati kken
-Pumpens arbejdstryk skal vbPre som angivet p- sid
(se side 17).

-Pumpen kBrer, n-r bl Psermotoren kRrer, men br bnd
magnetventilen aktiveres.

-Det er vigtigt, at pumpens sugeledning er -absol u
filter (Vedr filtertype se reservedelsliste).
Kontr ol af oli epumpens magnetventi |
Magnet spol ens funktion kontrolleres mest enkelt n
net spol ens str Bmf-M,rdA.ugN-srk arha grrPa tes PokK2eln a lat magFr e s
netventilen, dette indikerer atenwent i lkeam &rondktoil v
jvf. nedenst-ende.

FBr magnetventilen kontrolleres, m-les spbndingen
ben 2 (se side 36)

BembDlkr k o

mmer f RBrst edfphkenrdifnogr vpe-n teidli akiiled h Hgpgmiecsd e n

i gen efter taislOkkektiodemodstanden registrerer f
(se diagrammet for nor mal drift side 23).

Hvis spbPndingen i stik L, ben 2 (se side 36) er i
kerne skal blive magneti sk, n-r der er spbnding.
Hvis fotocellen registrere |lys under forventil ati
kun resettesoofdéd kontakt i
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SERVI CE

Dri fttermostatens f Rl er

Drifttermostatens f Rl er er forbundet til aut omat i
FBl eren er indskruet i en holder p=- siden af kedl
Termostaten kan omstilles til to driftomr-der:
1:Slutte/ bryde: ca. 50/ 70AC

Bembr k: Dette temperaturomr-de vbPlges ved at f
2:Slutte/bryde: ca. 73/ 80AC (Det normale omr-de).

Bembrk: Dette temperaturomr-de vbPlges ved ikke
Temperaturf Bl eren kontrolleres mest enkelt ved an
Varmeren aktiveres og driftstedmpAeC,athurien thesdtngmmsa
pl ay angiver en vbrdi er temperaturf Bl eren funkt:i
er temperaturf Bl eren def ekt Temperaturf B3l erens f
jvf. nedenst-ende.
Fejl i termostaten kan iagttages ved, at opvar mni
peraturomr-de, og til sidst udkobles af overkogss
Spbndingsm=-linger over en intakt termostatfBBler v
Faldende spbnding ved stigende temperaturer. N=-r
termostaten afbryde (for det normale temperaturon
Modsat vil spbndingen stige, n=r temperaturen f al
nor mal e temperaturomr-de) .
Hvis den m-lte spbPnding er konstant, og ikke afhbp
staten vil derfor i kke kunne regul ere.
FBl eren udskiftes ved at adskille stik C (se side
Overkogssi kring (max. temperatur)

krer, at kedelvandets temperatu

Denne anordning s
gen er indskrue

t en hol der p- kedel siden ved si
Hv i si kringen Kk

k

t

S obl er ud ved overskridelse af max
Si kringen kan i ke genindkobles ved forsfg p- gen
manuelt ved at ry

t er

del temperaturen

kke overkogssi kringens sorte kn
fal det .

FBr og efter genindkobling af overkogssi kringen,
1Er der vand p- anl bpgget ?

2Er der tilstrbkkelig cirkulation i anl bpgget ?

3 Er anl bpgget korrekt udluftet?

4 Er termostaten i orden?
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STYKLI STE

PosBetegnel se Bestillingsnummer
Di esel RME
1 Kedel 35.541 35.541
2 Cirkulationspumpe HighfBbw4Z49V 35.470
3+4Monteringssbt 11. 039 11. 039
3+406i efilter kpl 11.038 11.4Q38
5 Beslag for oliefilter 35.015 35.015
6 Oliefilterpatron 11. 037 11.037
7 Brystnippel 8 1/4 x 1/ 430.395 30. 395
8 Spbpndeb-9/d 71 35.581 35.581
9 Spbpndeb4dd 32 35.021 35.021
10 Gummi sl ange 35.022 35.022
12 Olieslange 300 mm 35.179 35.179
14 Temperaturf Bl er 35.010 35.010
15 Overkogssi kring 35.030 35.030
16 Kabel for overkogssikri®p. 031 35.031
17 StRttebolt 8 mm 35.023 35.023
18 Beslag for cirkulationsppbm®@7354785. 027
19 Pakning 35.028 35.028
20 BrbnderrBr 35.042 35.042
21 BrbPnderdel 35. 041 35. 041
22 Skrue 4 mm 35.0214 35.024
58 Vinkell/RG4/ x Ni/R@ehH+ 14 x3Q,390mM&5. 8309390/ 35. 01¢
59 Prop for overkog 35.013 35.013
73 Filterforvarmer (ekstraddstOwo) 11.046
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SAMLI NGSTEGNI NG
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STYKLI STE
PosBetegnel se Bestillingsnummer
Di esel RME
23 Dyse til 23 kW 35.073
23 Dyse til 30 kW 35.072 35.072
24 Luftplade 35.080 35.082
24APl ade for dyseholder 35. 123 35.123
25 Forvarmerel ement 31.142 31.143
26 OlietrykrBr kpl 35. 250 35. 250
27 Dysehol der 30. 130 30.130
30 Fotocelle 31.160 31.160
31 TbPndoscillator 35.4810 35.410
32 MBtrik 8 mm 35.026 35.026
33 Rel b for cirkulation8putpe 31.190
33ABesl ag f rel phol der 36g088el f or3b.. 0K3I3e m.
33BStel forbindel seskl emfé. 380 31.380
34 Automati k 24/ 12V 35.526 35.526
35 Flange 35.036 35.036
36+FPndkabel 35.170 35.170
37 Tbndspole-fy2y (24V 30.490 30.490
39 Bl bpsermotor 24/ 12V 35.346513435.-34351342
40 Bl bpser hus, mot orsi de35. 037 35. 037
41 Bl bpser hjul 35.270 35.270
42 Kobling kpl. 35.360 35.360
43 Bl bpser hus, indtag 35. 032 35. 032
44 Luftspjbld 35.300 35.300
45+06i epumpe kpl . 31.372 31.372
46 Magnetspole 24/ 12V 31.376/31.313376/31.373
47 PlastmBtrik for foto&8é&lldo 35.140
48 Plastdbksel 35.04314 35.04314
49 Sikring for bl bsermoB6&r 575 35.575
50 Ledningsnet kpl 35.470 35.470
51 Elektrodebl ok 35.101 35.101
52 MBtrik 35. 035 35. 035
53 OlierBr retur 35.018 35.018
54 OlierBr fremlBb 35.016 35.016
55 Nippel 4 x 1/ 8 |lige 35.127 35.127
56 Rahjan kobling 35.188 35.188
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MT R

KNI NG STROCO 35. 0

Fyrets

mbPr kning er

Vi st

nedenst -~-ende

Stroco ingenior & handelsfirma

kopplas bort, innan du dppnar
atkomst till kontaktplinten

DK 8450 HAMMEL.

TLF. +45-86961066
Vv 400 3N W 9000
Hz 50 TYPE 9EL
IP & KLI
Vare | Bus motorvarmer @

VARNING ! WARNING !
(S) Elanslutningen maste (GB) All lines must be

disconnected before opening
for access to the terminals.
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BESKRI VELSE/ TEKNI SKE SPECI FI K. STEF

Beskrivel se

STROCO 35.02 M EL anvendes primbrt til opvar mni ng
steder, hvor oliefyr ikke m- anvendes. STROCO 35.
mesystem, og kan derfor b-de opvarme kBretRBjets Kk
byggede varmelegemer, drifttermostat og si kkerhed
varmel egemernes effektstBrrelse i k W. Den el ektri
EURGti k monteret p- kRBretfRBjet. Til cirkulation af
der er elektrisk tilslutning fra eldelen. Retning
mal e forl Bb. Pumperetningen p- cirkulationspumpen

STROCO 35. 02 M EL monteres s-l|l edes, at
e-del en.

Tekni ske specifikationer

Type STROCO 35.02 M EL type 6 0g 9kW

Var meefdelkitt ell |l er 9kW

EHHilslutni®@8gx 400V viasthilpo(ienkI EUR®Deutr al og jord
Driftter mostaltst i-8151A0 i g 5

Si kkerhedstldOmgsnhandkobles ved trykknap

Cirkulationspgpibmge:i ngs m-| 130 mm:
E##ilslutning 1 x 230V

EffelBtOW3Q usterbar i 3 trin
Kapacitet 38 I /min ved 2 m/vs
Pumpen skal altid monteres med vandret
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PosBetegnel se

A OWDNPF

El patron 9kW m/udv.

Bestil

kKialbh mI2.5 boks

Ter most at8 5EAGI0 13100 11.926
Kl emr Pkke 8pol . 4q waldgla 913
Cirkulationspumpe 11.812
Cirkulationspumpen skal altid

| adt !

ngsnummer

nst al

750 mm

|l eres

me d
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van



