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BESKRIVELSE

Olje
Vann

Strom
Luft

Ovenstaende grunnelementers tilstedevaerelse, i de riktige doserte mengder og i de riktige blandin-
ger, er betingelsen for STROCO dieseldrevet vannvarmers varmeproduksjon.

Ved funksjonssvikt eller utilfredsstillende gange, er det derfor en forutsetning forst a sjekke disse
grunnelementene.

STROCO vannvarmer er uavhengig av motorens drift og omvendt. Dette er ensbetydende med at
driftsforstyrrelser i det ene systemet ikke pavirker det andre. Dog vil manglende strgm eller
dieselolje pavirke begge systemene, hvis bade motor og varmer er tilkoblet felles stramkilde og olje/
drivstofftank.

Varmerens oppgave er a varme opp vannet i varmeanlegget. Dette gjgres ved forbrenning av
dieselolje ved hgy temperatur i varmerens forbrenbingskammer. Denne varmen overfares til
vannet i varmekjelen, og det varme vannet pumpes herfra videre til varmeavgiverne.

Det foregar med andre ord en kontinuerlig prosess, hvor vannet er forbindelsesleddet mellom
varmeprodusenten (STROCO) og varmeavgiverne.

Hjertet i varmeren er brennerdelen. Under trykk pumpes dieseloljen fram til og forsteves i en dyse.
Denne dieseloljetaken antennes og flammen etableres (forbrenning). Korrekt forbrenning av diesel-
oljetdken betinges av riktig dosert luftmengdetilfarsel.

Varmerens forbrenningsprosess og gvrige funksjoner styres av systemets hjerne - en elektronisk
styre-/overvakinsautomatikk.

Automatikken sgrger for at prosessen foregar etter programmerte rutiner. Hvis prosessen avviker
fra disse, eller forbrenningen svikter eller er mangelfull pa grunn av darlig tilfgrsel av grunnele-
mentene, olje, vann, strem eller uft, vil prosessen automatisk avbrytes av automatikken.
Prinsipielt vil grundelementenes tilstedeveerelse kunne sikre en forbrenningsprosess. Men da kra-
vet til prosessen er hgy effektivitet og palitelighet, skal den forega i kontrollerte former. Denne
veiledningen skal hjelpe til med a sikre at varmeren alltid fungerer tilfredsstillende. Hvis varmeren
ikke fungerer som den skal vil servicemanualens Alarm funksjoner hjelpe deg med & finne feilkilden
og analysere symptomene.

Funksjonsbeskrivelsenes Feilutbedringsanvisninger vil forklare og illustrere hvordan feilen udbed-
res.
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Det er alltid enklere & forebygge enn a helbrede, og derfor er det enkle Vedlikeholdsprosedyrer, som
erfaringsmessig bgr utfares for a sikre en alltid funksjonsdyktigt vannvarmer.

Se avsnittet om vedlikehold.

Avsnitt 1 i servicemanuale omhandler varmerens installasjon, det vil si beskrivelse av selve monte-
ringen. De gvrige avsnitt omhandler kun service og vedlikehold.

Prinsipskisse for varmeanlegg
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1:Dieselolje, 2:Filter, 3:Luft, 4:Utblasning, 6:Motor, 7:Varmesystem, 8:Kontrollpanel
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INNBYGGNINGSMAL
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MONTERINGSVEILEDNING/MONTERINGSPLAN

Anvisningen er geldende for STROCO oliefyr type 35.00 M.

* Materiale og utferelse av drivstoff-slanger/regr: TA maks. -40°C/+120°C. Der ma kun benyttes
slanger/rgr av godkjent materiale som forlenger til eksisterende tilbehgr.

* Uisolerte ekshaustrgr/slanger skal ha en avstand pa minst 7,5 cm til brennbart materiale.

* Drivstoffslanger/rgr som plasseres utvendig pa kjgretayet skal avskjermes sa det ikke kan opp-
sta skader. Elektriske kabler skal ikke legges sammen med drivstoffslanger/rer.

* VVarmeren skal monteres pa et sted som er beskyttet mot vann og sprut fra kjgretgyets hjul, og
hvor det er beskyttet mot slag og andre gdeleggende pavirkninger.

* VVarmeren skal monteres slik at vedlikeholdsarbeid pa varmeren og kjgretgyets andre komponen-
ter ikke vanskeliggjares.

* Varmeren skal monteres slik at varmepavirkning fra kjgretgyets motor og ekshaustsystem ikke
forvolder skader pa varmeren. Det ma ogsa sgrges for at kjgretayets komponenter ikke skades av
varmerens utblasning.

* Elektriske installasjoner skal utfgres i h.h. til SEN 3607111 ,,El-installasjoner for motorkjare-
tayer* eller tilsvarende.

* Vannsystemet, som varmeren er tilsluttet, skal veere monteret med overtrykksventil.

* VVarmeren skal monteres sa lavt som mulig i forhold til kjgretayets kjgle-/varmesystem.

* Hvis varmeren monteres i et eget rom, skal det vaere et friskluftinntak til rommet pa minimum
100 cm?.  (friskluftinntaket mi ikke blokkeres). Rommet skal vere av ikke brennbart mate-
riale.

* Innsugningsluften til varmeren ma ikke tas fra rom hvor det oppholder seg personer og varmer-
ens plassering skal veere slik at kjgretayets ekshaust ikke kommer i forbindelse med varmerens

luftinntak.

* Varmerens luftinntak skal plasseres slik at det sikres mot innsugning av smuss, sng o.l. samt slik
at trykkforholdet i systemet ikke pavirkes av luftstremminger fra kjaretayet.

* VVarmerens ekshaustrgrmunning plasseres slik at forbrenningen ikke pavirkes af luftstremmene
rundt kjgretgyet. Dette for at det ikke skal kunne oppstar varmeskader pa kjgretgyets kompo-
nenter samt sa det ikke kan antennes gras m.m.

* Varmerens ekshaustrgr skal monteres slik at punktavsug kan tilkobles.

* Kjaretayet skal sikres slik at ingen ekshaust kan komm inn i rom hvor det oppholder seg perso-
ner.

* Ekshaustrgret ma vaere max. 4000 mm langt og skal ha en diameter pa 90 mm.
* Hvis varmeren monteres i fgrer-, passasjer- eller lastrom, skal den delen av drivstoffledningen

som gar gjennom respektive rom veere montert med stalrgr. Tilkoblingen til kjgretayets drivstoff-
system skal gjares utenfor respektive rom.
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MONTERINGSVEILEDNING/MONTERINGSPLAN

* Varmeren ma ikke monteres i fgrer- eller passasjerrom.

* Ekshaustrgret skal lages av materiale som kan motsta varme og er korrosjonsbeskyttet
(AIS1304 SS 2333- legret stal som kan klare max. 800°C med min. 0,75 mm godstykkelse).

* Tilkoblinger pa ekshaustsystemet skal veere tette og sikret med holdere.
* Dersom varmeren monteres i lastrom skal avgasser ledes i et komplett rar.

* Etter montering skal typeskiltet veere lett tilgjengelig og lesbart.

*EKSHAUSTEN SKAL LEDESUTENFOR KIGRETAYET | SLANGE ELLER RGR!

‘
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min. 100 mm 625 mm min. 125

530 mm

337 mm

Ved varmerens brennerende skal det veere tilstrekkelig plass

til & avmontere varmerens brennerdel og brannrgr. Minimums-
avstand som vist pa skissen. Det anbefales @ montere varmeren
pa svingningsdempere. Hvis dette gjgres skal det over alt veere
fleksible slangeforbindelser til varmeren.
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TILKOBLINGSBESKRIVELSE

Vann- og dieselolje-tilkobling

Pos 1. Inngang for dieseltilfgrsel(til varmerens oljepumpe fra dieseltank):
Tilkobling av olieslange med 14 x 1,25 mm nippel

Pos 2: Utgang for returdiesel (til dieseltank):
Tilkobling av slange med 14 x 1,25 mm nippel.

Pos 3:  Inngang for returvann:
Slangestuss for tilkobling av 38/40 mm frostsikker slange.

Pos 4. Utgang for framlgpsvann:
Slangestuss for tilkobling av 38/40 mm frostsikker slange.

Pos5: Ekshaustutblasning:
Ytre mal @90 mm.

Pos 6:  For tilkobling av ekstrautstyr:
El-kolbe for elektrisk for-oppvarming av vann.
Spiralrgr for for-oppvarming av kjgretgyets drivstoff.
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ELEKTRISKE TILKOBLINGER

Varmeren leveres i to versioner, og kan kun anvendes til enten 24V eller 12V. De eksterne forbindel-
ser er samlet i et 8-polet kontakthus merket B. Varmerens interne forbindelser er vist pa eget
diagram pa side 28. Kontakthuset B kobles som falger:

B1l:

B2:

B3:

B4:

B5:

B6:

B7:

B8:

Tilkobles diagnoselampen. Diagnoselampens andre side tilkobles + (positiv) kontakt.
Diagnoselampen skal vere en lysdiode.

Tilkobles - (jord), hvis lavtemperaturdrift gnskes.

Tilkobles via 15A sikring til + (positiv).

Tilkobles via 8A sikring til + (positiv).

Merk: +ledningene fra de to sikringene kobles sammen og fares til kjgretayets
batteri via en 4mm? kabel.

Tilkobles relé for kjgretayets viftemotor.

Tilkobles via 8A sikring, hvis separat drift av vannpumpe gnskes.

Tilkobles til bryter eller start-ur. Bryterens andre side tilkobles via 8A sikring til +
(positiv).

Tilkobles - jord (negativ).

BEMERK: Varmeren kan innstilles til & regulere temperaturen innenfor to tempera-
turomrader (se side 8-9: hgy/lav temperatur). Det lave temperaturomradet velges
ved & forbinde ledning B2 til jordingspunkt M. Det NORMALE temperaturomradet
velges ved & IKKE forbinde B2.
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TEKNISKE SPESIFIKASIJIONER

Tekniske data:
Stroco vannvarmr
type 35.00 M:
Fysiske mal LxBxH:
\Vekt:

Tilkoblinger:

Strgmforsyning:
Drivstoff:

Drivstofforbruk:

Drivstoffilter:

Varmeeffekt:

Stramforbruk:

Forbrenningsdata:
Sirkulasjonspumpe:

Oljepumpe:

Dyse:

Fotocelle:

Overopphetningssikring:

Styretermostat:

MAX. OMGIVELSES-
TEMPERATUR:

Dieseldrevet vannvarmer med innbygget styringsautomatikk og

alarmfunksjoner.
626 x 245 x 234 mm

27 kg

Varmeren er tilkoblet Kjgretayets elektriske installasjon,drivstoff-

system og vann-/varmesystem.
24 eller 12V DC
Standard dieselolje for kjaretayer

34kW: ca. 3,32 kg/h
30kW: ca. 2,94 kg/h

Filterareal: 1937 cm?
Filtergrad: 0,02 mm
Tilkobling: 1/4“RG
ca.30- 34 kW

ca. 8A ved 24V DC (inkl. vannpumpe)
14A ved 12V DC (inkl. vannpumpe)

CO,: ca. 11%, Sottall: 0-1 Bacharach
ca. 5400 I/t ved 0,3 bar

Suntec type AL35
Arbeidstrykk: 10 /7,5 bar (kg/cm?)

3,32/2,94 kg/h 80°S (0,85 Usgal/h 80°S / 0,75 Usgal/h 80°H)
Type LDR

Type ,,Therm-o-dise*
Brytetemperatur 110°C

NTC 10 K foler. Kjelevanntemperatur:

Hgay: Innkoble/utkoble ca. 73/80°C

Lav: Innkoble/utkoble ca. 55/60°C
Hytteventilator: Start ca. 50°C/Stopp ca. 45°C.

80°C

VIKTIG! TILSETT ET KORROSJONSHEMMENDE STOFF (FOR EKSEMPEL 40-60%
FROSTVASKE) | VARMESYSTEMET (SE MOTORENS SPESIFIKASJONER).
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Forventileringsperiode: Ved 1. startforsgk ca. 60 sek.
Ved genstart ca. 10 sek.

Etterventileringsperiode: ca. 120 sek.

Underspenning: Ved 24V anlegg:
Ut-/innkobling ca. 20,5/22 VDC
Ved 12V anlegg:
Ut-/innkobling ca. 10,5/11,5 VDC

Overspenning: Ved 24V anlegg:
Ut-/innkobling ca. 29,5/29 VDC
Ved 12V anlegg:
Ut-/innkobling ca. 15/14,5 VDC

Sikkerhetstid: Maks. 15 sek.
Bryterbelastning: Maks. 10 Amp
Elektrisk tilkobling: 15 polet kontakt (A i el-diagram)

Forklaring pa anvendte uttrykk

Lav kjelevannstemperatur

Ved tilkoblet jordledning for lavtemperaturdrift bryter driftstermostaten ved ca. 60°C og kobler
inn igjen ved ca. 55°C. Dette refereres det til i teksten som det lave omradet.

Merk: Hvis lav driftstemperatur gnskes, skal ledning B2 vere tilkoblet.

Hoy kjelevannstemperatur

Ved hgytemperaturdrift bryter driftstermostaten ved ca. 80°C og kobler inn igjen ved ca. 73°C.
Dette refereres det til i teksten som det hgye omradet.

Merk: Hvis hgydriftstemperatur gnskes, skal ledning B2 ikke veere tilkoblet.

Overopphetingssikring (maks. temperatur)

Overoppheting (oppheting) av vannet forhindres ved hjelp av en brytekontakt i overopphetings-
termostaten, som aktiviseres ved ca. 110°C. Hvis denne funksjon aktiveres og bryter det elektriske
kretslgp, ma overopphetingssikringen resettes manuelt ved a trykke inn den sorte knappen pa
termostaten. Selv om vannet er avkjglt igen kan altsa varmeren ikke startes automatisk uten forst a
resette overopphetingssikringen.

Sikkerhetstid ved flammesvikt

Ved flammesvikt innkobler sikkerhetsreléet tenningen i et forsgk pa gjenstart. Etableres ikke ny
flamme innenfor reléets sikkerhetstid pa 15 sekunder, kobler reléet ut, og starter en etterventile-
ringsperiode. Hvis dette skjer lyser feillampen.

Forventilerting

Ved start av varmeren er det en forventileringsperiode pa 60 sekunder. Samtidig bliver dieselen
som finnes idysen forvarmet. Forventileringsperioden reduseres til 10 sekunder nar varmeren er i
normal drift, nar start/stopp styres av termostaten.
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VEDLIKEHOLD

For a sikre varmerens driftsikkerhet ma falgende vedlikeholdelsesettersyn foretas etter fyrings-
sesongen, eller i god tid for ny sesong:

* Skift dieseloljefilter.
* Kontroller motorbgrster.

* Kontroller rgr og slangeforbindelser for lekkasjer. Det er spesielt viktig at drivstofftilfarselsraret
er absolutt tett.

* Kontroller kjele og brannrar.

Er det mye sot i kjelen, renses denne best med hgytrykksvann eller steamer.
NB! Beskytt elektriske komponenter under rensningen.

Er brannerrgret skadet, skal dette skiftes.

* Kontroller brennerdel.
Elektrodeholder med dyse og turbolator skal veere rene og i orden.
Elektrodeinnstillingen kontrolleres (se side 20).

Hvis det er meget sot i kjelen kan det tyde pa feil forbrenning. Dette kan tyde pa at dysen bar
skiftes.

Dysens levetid er begrenset, sa denne repareres ikke, men skiftes.
Luftinntak og luftmengde skal kontrolleres etter dyseutskifting.
Fotocellen kontrolleres og renses for sot og skitt.

* Utenom fyringssesongen bgr varmeren startes og kjgres i minimum 15 min. pr. uke.
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Kontroll av pumpens sugeside
* Er det diesel pa tanken ?
* Kan pumpen suge ?

* Kommer det mye luft ? (Kontrolleres ved & pAmontere en gjennomsiktig preveslange pa pumpens
sugeside)

* Er dieselfilteret eller sugergret/slangen tett for gjennomstremming ? (Pumpen hyler hvis dette er
tilfellet)

* Er dysen tett ?

* Er dieselen meget kald og tyktflytende ?

Kontroll av pumpens trykkside

Kontroll av oljetrykk:

Et manometer monteres i pumpens manometerutgang.
Trykket justeres pa skruen P til 10/7,5 bar (kg/cm?).
Urolig manometervisning er tegn pa luft i sugeledningen.

Se side 18 hvis der er dysefeil.

P: Indstilling av trykk
S: Tilforselsledning 1/4“RG
R: Returledning 1/4“RG

1 < dyse

@Vt Vakuummetertilkobling

@PI Trykkmanometertilkobling

Oljefilter
Filteret sitter pa dieseltilfgrselsledningen mellom oljepumpe og dieselstoftank.

Ved montering ma det pases at gjennomstrgmningen skjer i h.h. til pilene som er innstgpt i tilter-
toppen.

Ved utskifting av filterboks, kontrolleres samtidig for lekkasjer pa rartilkoblinger.

SIDE 11



Sirkulasjonspumpe

Sirkulasjonspumpen sgrger for transport av vann rundt i varmesystemet.

Pumpen gar kontinuerligt sa lenge bryter/startur er i paposisjon og varmeanlegget er i drift.
Pumpen aktiviseres via vannpumpereléet. Reléet far styrestrem fra automatikken gjennom kontakt
Aben7.

Nar reléet er aktivert kommer pumpens driftsstrgm via reléet fra hovedkontakt B ben 4 (se side
28).

Under drift skal det i kontakt V ben 1 males 24V (12V).

Motoren har permanente magneter.
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FUNKSJONSBESKRIVELSE - DRIFT

Oppstart av varmeren foretas med bryteren pa instrumentbordet. Bryteren kan ogsa vere et start-
ur.

Ved oppstart innkobles styrestremmen fra installasjonen (batteri 12 eller 24V).

Hovedstregmsforsyningen har direkte forbindelse med varmerens automatikk, som styrer strgm-
forsyningen til varmeren.

Ved oppstart aktiviseres vannpumpereléet omgaende og setter i gang sirkulasjonspumpen. Sirkula-
sjonspumpen gar kontinuerlig s& lenge bryteren star i PA-stilling.

Styretermostaten gir signal til start av branneren nar kjeletemperaturen kommer under den fast-
satte verdi.

I forventileringsperioden er det gnist pa tennelektrodene, viftemotoren gar og dyseforvarmeren er
innkoblet.

Ca. 60 sek. etter oppstart innkobles oljepumpems magnetventil, som frigir dieselolje til forstavning
i dysen. Samtidig med dette innkobles sikkerhetstimeren.

Nar flammen er dannet, utkobles dyseforvarmer og tenning (gnist). Varmerens startprosedyre er
na ferdig og varmeren er i drift inntil driftstermostaten avbryter driften, og etterventileringsperi-
oden pabegynnes.

Nar termostaten igjen kobler inn varmeren, gjentas startprosedyren med en forventileringsperi-
ode pa 10 sekunder.

Automatikkens overvakning dreier seg primert om forbrenningsprosessen.

Antennes ikke dieseloljen ved oppstart, forblir sikkerhetsreléet innkoblet. Etter ca. 10 sekunder
kobler sikkerhetsreléet ut, og etterventileringsperioden starter.

Forsvinner flammen under drift, gjenninnkobler sikkerhetsreléet tenningen i et forsgk pa gjen-
start. Hvis dieseloljen ikke antennes vil sikkerhetsreléet koble ut, magnetventilen stenger for diesel-
tilfarselen og alarmlampen tennes. Hvis der i mot dieseloljen antennes under gjenstartforsgket,
fortsetter forbrenningen inntil styretermostaten kobler ut.

Det elektriske kretslgpet er selvkontrollerende, slik at dieseloljeforsyningen stoppes, hvis det opp-
star komponentfeil i foto- eller motorkretslgp.

Ved unormale driftsforhold, som flammesvikt under drift eller falskt lys i forventileringsperioden,
stoppes varmeren av automatikkens sikkerhetssystem, og Alarm funksjonen innkobles.
Automatikken har innebygget viftemotorregulator, som holder konstant spenning pa ca. 21 V.

Varmerens for- og etterventilasjon og lavspenningslogikk er ogsa styrt av automatikken.
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FUNKSJONSBESKRIVELSE

Viftehjul
Viftehus
Motor
Automatikk
Oljepumpe
Fotocelle
Oljerar
Dyseholder
Dyse
Tennelektrode
Holder for tennelektrode
Luftplate
Brennerdel
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15
16
17
18
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21
22
23
24
25
26

Brannrgr
Temperaturfgler
Overopphetingssikring
Oljefilter
Sirkulasjonspumpe
Utvendig kjele
Kobberstifter 22 mm
Innvendig kjele
Plastdeksel
Ekshaust
Oljeslanger
Oljeslanger

Propp
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FEILFINNING - HVORDAN ?

Hvis varmeren ikke fungerer og en feilsgking iverksettes, er det viktig & orientere sig om anleggets
tilstand fer og etter feilens opptreden, for om mulig & finne feilkilden fer man gar i gang med
utbedring.

* Er bryter eller starturet innkoblet ?

* Lyser driftslampen/diagnoselampen ?

* Lyser feillampen/diagnoselampen feil ved alarmfunksjoner ?

* Er det observert uregelmessigheter i forkant av varmerens feiltilstand ? Lukt, lyd eller synlige
forandringer ?

* Er det diesel pa tanken ?

* Er det vann i anlegget ?

* Er stramforsyningen til varmeren i orden ? (24V kontakt B ben 3, 4 og 7 - Se side 28).

* Er det rikelig lufttilforsel til varmeren ?

* Er sikringene i ledningsnettet intakte ?

* Er overopphetingssikringen utkoblet ?

* Er det gnskede temperaturomradet valgt riktig med ledning A13 (se side 28) ?

For ytterligere feilsgkning igangsettes skal man veere oppmerksom pa automatikkens styring av
varmeren i forskjellige sekvenser. Enkelte funksjoner som f.eks. forventilasjon og tenning gar kun i

begrensede perioder.

Hvis varmeren p.g.a.feil utkobles av automatikken, vil etterventileringen fortsette i ca. 120 se-
kunder, og automatikkens diagnoselampe viser feil (se side 17).

Reparasjoner m.m. ma kun utfgres av fagfolk.
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DEMONTERING AV FORBRENNINGSKAMMER

Kontakten for overopphetingsikringen og drifttermostatens fgler avmonteres.

Adgang til brannrgret skjer ved at brennerhodet avmonteres. Skru av de 2 stk. 8 mm
muttere (pos. 1).

Trekk ut selve brennerhodet og deretter kan selve brannrgret (pos. 2) trekkes fritt ut.
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PROSESSKONTROLLDIAGRAMM

PERIODE Forventil. Sikkerhetstid Drift Ettervent.
TIDSINTERVALL 60 (10) sekunder 15 sekunder oppvarming 120 sekunder
KONTROLLPANEL
Av/pa bryter/ur >
Driftslampe B
Feilvarsellampe
AUTOMATIKKBOKS
Underspenningsrelé ( >
Termostat >
Fotocelle B ) >
Overkoksikring & g
Timer (=
FUNKSJON

>

Sirk.pumpe/relé
Vifte/oliep. motor (&

Tenning
Forvarming

Magnetventil/oljepum

PROSESS
Ventilering

Forbrenning

OBS: Ved farste start er forventileringstiden 60s
Ved start i driftsperioden er forventileringstiden 10s

Symboler:
G) :Signal for enten inn- eller utkobling

® : Innkobling

® .Utkobling

OBS: OLJEVARMEREN MA IKKE BRUKES | GARASJER, PA BENSINSTASJONER ELLER ANDRE
STEDER, HVOR ANVENDELSE AV APEN ILD ER FORBUDT!
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ALARMFUNKSJONER
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BRENNERDEL

Brennerdelen er sentrum for forbrenningsprosessen. I brenneren blandes luft og forstevet
dieselolje som antennes av gnisten som lages i coilen.

Flammen registreres av fotocellen.

Riktig innstilling af brennerdelen er viktig for & oppna en effektiv forbrenningsprosess:
* Tennelektrodenes plassering i forhold til dysen.

* Avstanden mellam de to elektrodespissene.

* Elektrodenes plassering i forhold til turbolatoren.

Hvorfor kommer det ingen flamme ?

Mulige arsaker:

- Tom dieseltank.

- Lekkasje i sugeslangen.

- Luft i sugeslangen.

- Oljepumpen suger ikke.

- Defekt oljepumpekobling.

- Oljetrykket er for lavt.

- Pumpens magnetventil apner ikke for diesel til dysen.

- Urenheter fra dieseltanken suges opp og tetter dysen.

- Kald og stiv dieselolje.

- Suge- og retur(diesel)rgr er ombyttet.

- Ingen gnist pa grunn av defekt coil/oscillator eller tennkabler.

- Ingen gnist pa grunn av kortsluttede elektroder (oppheting eller kraftig soting pa porselens-
isolatorene).

Manuell gjeninnkobling
Hvis automatikken er koblet ut via sikkerhetsreléet, gjeninnkobles denne ved & skrue av bryteren

pa instrumentbordet, for deretter & sette den pa igjen etter ca. 5 sekunder. Varmeren starter da som
normalt.
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SPENNINGSKONTROLL PA ELEKTRODER

Utfares i forbindelse med kontroll av coil og tennoscillator. Kontakt for overopphetingssikring,
driftstermostatens fgler og magnetspole frakobles. Ved tenningskontroll skal kontakt for over-
opphetingssikring kortsluttes for a fa tenningen til a fungere.

Adgang til brennerdelen skjer ved avmontering av varmerens endestykke. De 2 stk. 8 mm muttere
skrues av og varmeren avmonteres.

Kontroll av gnist pa elektrodene kan na kontrolleres som beskrevet.

Tenningssystemet far strgm til tennoscillator og coil fra automatikken via kontakt A ben 2 (se side
28).
Coil og oscillator er innbyrdes forbundet og kan ikke fungere separat.

Tennoscillatoren hakker opp driftspenningens minus, og ved hjelp af disse impulsene induseres det
i coilen en hgyspenning som utlades som en gnist mellom tennelektrodene.

Hvis utladning (gnist) ikke finner sted, kan det komme av:

1. Defekt tennkabel.

2. Feil elektrodeinnstilling.

3. Skitt pa elektrodene.

4. Sprekkes i porselenet pa elektrodene.
5. Caoil, oscillator, automatikk.

Innstilling av elektroder foretas i h.h.t. nedenfor stdende malskisse.

6,0 +/-0,5

C AN
it N2

2,0+-05 3,0 +-0,5
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FOTOCELLE

I forventileringsperioden ma fotocellen ikke se lys, ellers vil varmeren ikke starte.

Nar forventileringstiden opphgrer og dieseloljen frigis til forbrenning, skal fotocellen se lys, ellers
avbryter sikkerhetsreléet hele prosessen.

Fotocellen er tillkoblet automatikken i kontakt D (se side 28).
Justering og feilutbedring

Huvis fotocellens lysfalsomme LDR-sensor er kortsluttet eller defekt, vil varmeren ikke starte pa
grunn av at automatikken kobler ut.

Hvis fotocellen far for lite lys nar forbrenningen foregar vil automatikken koble ut forbrenningen.
Dette kan skyldes f.eks. sot pa selve sensoren eller at fotocellen er montert skjevt i brenneren.
Feilsgking pa fotocellen foretas ved hjelp av utskiftsingsprinsippet, det vil si, skift ut med en ny og
se om det hjelper.

Fotocellen kan kobles fra i kontakt D (se side 28).
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UNDER- OG OVERSPENNING

Underspenning

Er spenningen under 22/11,5 V (i step 0) og under 20,5/10,5V ved forventilasjon, drift og et-
terventilasjon, aktiveres underspenningsalarmen. Alarmen kan kun resettes med bryter
,»AV“ 0g lade opp bilens batterier til over 22/11,5V.

Overspenning

Er spenningen over 29,5/15V, aktiveres alarmen og resettes ikke fgr spenning faller til
under 29/14,5V.
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UTSKIFTING AV VIFTEMOTOR

Motoren utskiftes ved & avmontere viftehuset av flens (nr. 1) og der etter dele viftehuset. Avmonter
viftehjulet og de 2 stk. 4 mm skruer, der holder motoren fast.

Innstilling av luftmengde

Regulering av luftmengde til forbrenningen foretas ved a lgsne skrue nr. 2 og 3 og dreie luftspjeldet
nr.4+og-.

Luftmengdeinnstillingen har innvirkning pa om dieseloljen ikke bliver fullstendig forbrent og soter
(sort ekshaust),eller om det kommer til for mye luft (bla ekshaust).

Korrekt innstilling males i ekshausten:

Ekshaustens CO, innhold (kulldioxid) skal veere p& 10-11% og sottallet skal veere pa 0-1
Bacharach.

Oljeforvarmer
Forvarmeren er monteret i dyseholderen og varmer opp denne.
Forvarmeren trer i funksjon ved oppstart av varmeren, men er utkoblet under drift.

Forvarmeren skal sikre flammedannelse ved kaldstart.
Forvarmeren styres av automatikken og far strem via kontakt F, ca. 3 Amp (se side 28).

Oljepumpe

- Oljepumpen er monteret pa viftehuset med 2 stk. 6 mm umbracoskruer.
- Pumpe er monteret i et 2-rgrs-system, slik at utlufting skjer automatisk gjennom returrgret.
- Pumpens magnetventil aktiveres fra automatikken gennem kontakt L (se side 28).

- Pumpens arbeidstrykk skal veere pa 10/7,5 bar (kg/cm?). Trykket skal innstilles med skruen P (se
side 11).

- Pumpen gar nar viftemotoren gar, men dieseloljen frigis ikke til forstavning i dysen, far magnet-
ventilen aktiveres.

- Det er viktig at pumpens sugergr/slange er 100% tett, og at det i denne kretsen er montert et
oljefilter (Stroco type 2000).
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KONTROLL AV OLJEPUMPENS MAGNETVENTIL

Far magnetventilen kontrolleres, males spenningen til spolen. Det skal males ca. 24V (12V) i kon-
takt L ben 2 (se side 28).

Merk: Det kommer farst spenning pa kontakten etter forventileringsperioden, og speningen avbrytes
igjen tfter ca. 10 sekunder, hvis ikke fotocellen registrerer flammedannelse. (Se diagrammet for nor-
mal drift side 17).

Hvis spenningen i kontakt L, ben 2 (se side 28) er i orden, kontrolleres magnetspolens magnetisme.
Spolens kjerne skal veere magnetisk, nar det star spenning pa den. (En skrueteekker kan benyttes).

Hvis fotocellen ser lys under forventileringsperioden, regnes det som en feil i magnetventilen.
Feilen kan kun resettes ved & sette bryteren i ,,Av“-stilling i ca. 5 sekunder.
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DRIFTSTERMOSTATENS FGLER

Driftstermostatens faler er forbundet til automatikken i kontakt C (se side 28).
Faleren er innmonteret i en holder pa baksiden av kjelen og registrerer temperaturen i kjelen.

Termostaten kan stilles til to forskjellige temperaturdriftsomrader:

1: Koble/bryte: ca. 55/60°C
Merk: Dette temperaturomradet velges ved a forbinde ledning B2 til jord (-).
2: Koble/bryte: ca. 73/80°C (Det normale omradet).
Merk: Dette temperaturomradet velges ved a ikke forbinde ledning B2 til jord (-).

Justering og feilutbedring

Feil i termostaten kan observeres ved at opvarmingsprosessen fortsetter ut over det innstillte
temperaturomradet, og til slutt utkobles av overopphetingssikringen.

Speningsmalinger over en intakt termostatfaler vil vise:

Fallende spenning ved stigende temperatur. Nar spenningen over fgleren er sunket til ca. 2,5V, vil
termostaten bryte (for det normale temperaturomradet).

Stigende spenning nar temperaturen faller. Ved ca. 3,6V vil termostaten koble (for det normale
temperaturomradet).

Hvis den malte spenning er konstant og ikke avhenger av temperaturen, er faleren defekt, og ter-
mostaten vil derfor ikke kunne regulere.

Faleren utskiftes ved & koble i fra kontakt C (se side 28), og derefter skrues ut av sin sokkel.

Overopphetingssikring (max. temperatur)

Overopphetingssikringen sikrer at kjelevannets temperatur ikke kan bli hgyere end max. 110°C.
Overopphetingssikringen er innmonteret i holder pa kjelesiden ved siden av termostatfgleren.
Hvis sikringen kobler ut ved overskridelse av max. temperatur, vil feillampen lyse.

Sikringen kan ikke gjeninnkobles ved a forsgke gjenstart med bryteren, men skal gjeninnkobles

ved a trykke overopphetingssikringens sorte knapp. Gjeninnkoblingen kan farst finne stad etter at
kjeletemperaturen igjen er nede pa et akseptabelt niva.

Justering og feilsgking

For og etter gjeninnkobling av overopphetingssikringen, er det viktig & undersgke arsaken til ut-
koblingen.

1 Er det vann i anlegget ?
2 Er anlegget korrekt utluftet ?

3 Er termostaten i orden ?
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DELETEGNING - STYKKLISTE

Betegnelse

Kjele

Sirkulasjonspumpe 24/12V
Oljefilter kompl.

Beslag for oljefilter
Oljefilterpatron

Nippel 1/4 x 1/4“RG
Spennband 68-85
Spennband 32-44
Gummislange

Oljeslange
Temperaturfgler
Overopphetingssikring
Kabel for overopphetingssikring
Stattebolt 8 mm

Beslag for vannpumpe
Pakning

Brannrgr

Brannnerdel

Skrue 4 mm

Mutter 8 mm

Oljergr

Oljergr

Kompl. pakningssett, vannpumpe
O-ring 65x 3

Pakning, vanpumpe

Rotor, vannpumpe

Mutter 8 mm selvlasende
Vannpumpehus

Bestillingsnummer

35.540
35.440/35.442
11.038
35.015
11.037
30.390
35.020
35.021
35.022
35.175
35.010
35.030
35.031
35.023
35.027
35.028
35.040
35.041
35.024
35.026
35.016
35.018
35.485
35.429
30.480
35.410
35.014
35.422
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DELETEGNING - STYKLISTE

Pos.  Betegnelse Bestillingsnummer

23 Dyse 35.070/35.071

24 Luftplate 35.080

25 Forvarmerelement 31.142

26 Oljetrykrgr kompl. 35.250

27 Dyseholder 30.130

28 Elektrodebeslag 35.029

29 Elektrode 35.100

30 LDR fotocelle 31.160

31 Tennoscillator 35.510

32 Beslag for reléholder og
jordforbindelsesklemme 35.033

33 Relé for sirkulasjonspumpe 31.190

34 Automatikk 24/12V 35.520/35.522

35 Flens 35.036

36 Tennkabel 35.170

37 Coil 12/6V (24/12V) 30.490/30.492

38 Kabelsett kompl. 35.570

39 Viftemotor 24/12V 35.340/35.342

40 Viftehus motorside 35.037

41 Viftehjul 35.270

42 Kobling kompl. 35.360

43 Viftehus inntak 35.032

44 Luftspjeld 35.300

45 Oljepumpe 31.370

46 Magnetspole 24/12V 31.375/31.377

47 Mutter til fotocelle 35.140

48 Plastdeksel 35.034
Nippel 30.390 IKKE VIST PATEGNINGEN
Oljergr 35.016 IKKE VIST PATEGNINGEN
Oljergr 35.018 IKKE VIST PATEGNINGEN
Nylonmutter 20.230 IKKE VIST PATEGNINGEN
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ELEKTRISK DIAGRAM
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ELEKTRISK DIAGRAM
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DIGITALT STARTUR

Montering

Starturet skal monteres i farerhuset pa et beskyttet sted, hvor det ikke kan forvolde personskade
ved en eventuell kollisjon.

Starturet kan monteres i instrumentpanelet eller i midtkonsollen, om det er plass. Til denne monte-
ringen kreves et rektangulaert hull med malene 85 x 40 mm.

Tekniske data

Spenningsomrade: Ved 12V: 9......15 volt
Ved 24V: 18.....30 volt

Temperaturomrade for drift: -40°C......... +75°C

Stremforbruk ved slukket display: (hvilestram): </=1,0mA

Elektriske forbindelser
a

ggag@ {Z}_\
- :

J .

"

8.4

—®—
C o)
1 2 4 8 5 7 6
X
o
E
v 3
@) (o) y O
15(+) S8(+¢) 31(-) 30(+)
Kontakt 1-2 (Separat-termostat)
Kontakt 4 Tenning +
Kontakt 5 Minus -
Kontakt 6-8 Pluss +
Konatkt 7 Styrestrem +
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MERKING STROCO 35.00 M EL

Varmerens merking er vist under og bestar av et typeskilt og et advarselsskilt.

Eh al'o)
=~ A°Y | - ingenier & handelsfirma
DK 8450 HAMMEL TLF. +45-8696 10 66

- 400 3N W 9000
Hz 50 TYPE 9EL
I A KLl
Vare Bus motorvarmer
O®O® ©

€9
MA KUN “KYTKETTAVAKSI
AINOASTAAN
. MAADOITETTUUN
ILSLUTTES PISTORASIAAN®

STIKKONTAKT

©)
MED JORD JT_ *FAR ENDAST
ANSLUTAS TILL
JORDAT
uTTAG® |
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BESKRIVELSE/TEKNISKE SPESIFIK. STROCO 35.00 M EL

Beskrivelse

Stroco 35.00 M EL benyttes primeert til oppvarming av kjgretgy i uoppvarmede garager eller pa
steder hvor dieseldrevet vannvarmer ikke ma benyttes. Stroco 35.00 M EL monteres i Kjgretgyets
eksisterende varmesystem og kan derfor sgrge for oppvarming av bade farerhus og motor. Stroco
35.00 M EL har innebygde varmeelementer, driftstermostat og sikkerhetstermostat. Typebetegnel-
sen 3, 6 og 9 KW betegner varmeelementenes effektstarrelse i KW. Den elektriske tilkoblingen til
forsyningsnettet foretas via en EURO-kontakt montert pa kjeretayet. Til sirkulajson av vannet
installeres en sirkulasjonspumpe, som er elektrisk koblet til el-delen p& varmeren. Retningen pa
vannsirkulasjonen skal fglge installasjonens normale vannlgp. Pumperetningen er angitt med en pil
pa sirkulajonspumpen.

Stroco 35.00 M EL monteres slik at det er mulig @ avmontere dekselet pa el-
delen.

Tekniske spesifikasjoner

Type Stroco 35.00 M EL type 3, 6 og 9 kW
Varmeeffekt el-del: 3, 6 eller 9 kW
El-tilkobliing: 3 x 400 V via 4 polet EURO-stik (inkl. jord).
Driftstermostat: innstillbar 5-85°C
Sikkerhetstermostat:  110°C
Sirkulasjonspumpe:  Grundfos UPS 25-40 180 eller 130:
El-tilslutning 1 x 230 V
Effekt 30-80 W justerbar i 3 trin
Kapasitet 38 I/min ved 2 m/vs

Mal 180 x 130 x 140 mm
Pumpen skal alltid monteres med vannret motoraksel
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ELEKTRISK INSTALLASJON OG INNSTILLING

Den elektriske installasjonen beskrives nedenfor og henviser til diagrammet pa neste side.

1. Indre kabler

Forbindelsen mellom installasjonens 3 elementer, el-del, sirkulasjonspumpe og EURO-kontakt
skal utfgres med minimum 1 mm? vanlig plastkappekabel HO7 N-F.

Kablene kan innmonteres i el-delens rekkeklemme, nar man trykker ned med en liten skrue-
trekker ved L.

Forbindelserne skal beskyttes i bgyelig 3/8* panserslange med metalinnleg (f.eks. Stroco nr.
11.865). Panserslangen skal i enderne pamonteres PG11 forskruninger med klemmefester for
avlastning (f.eks. Stroco nr. 11.867). Hvis slangen kan utsettes for vibrasjoner skal den festes
etter behov med ngdvendig antall klammere.

OBS! Kontroller termostatens innstilling og trykk inn overopphetingssikringen far igang-
kjegring.

2. EURO-kontakt
Tilkoblingen til forsyningsnettet skal foretas via en 4-polet fastmontert EURO-kontakt (f.eks.
Stroco nr. 11.861).
Kontakten monteres et sted pa kjgretayet som er beskyttet mot vann og sglesprut. Kontaktens
apning skal vende nedover sa evt. kondensvann kan renne ut.
Det medleverte skilt ,,Ma kun forbindes til stikkontakt med jord* skal plasseres synlig pa eller like
ved kontakten.

3. Jordforbindelser
Jordforbindelser ma kun utfgres som vist i diagrammet pa neste side. Jordforbindelser mellom
enkeltdelene ma ikke fgres utenfor panserslangene.
Jordforbindelsen fra H til K, Kjgretayets chassis, skal utfgres i 4 mm? kabel. Ved kjretayets
chassis ma det skrapes rent for maling og rust fgr montering med f.eks. minimum @3,5 mm
selvgjengende skrue forsynt med stjerneskive.
Jordforbindelsen G til lokket pa el-delen ma ikke fjernes.

4, Termostater
Driftstermostaten D kan innstilles trinnlgst fra 5°C til 85°C. Termostaten har en innebygget
hysteresis pa 12 K. D.v.s. at det er 12°C mellom inn- og utkobling. Driftstemperaturen innstilles
med en skruetrekker ved D.
Sikkerhetstermostaten E kobler ut nar temperaturen overstiger 110°C. Termostaten kan gjen-
innkobles ved a trykke pa knappen E.

Merk: Innstilling og gjeninnkobling av termostater ma kun foretas nar kontakten ikke er tilkoblet
nettet.

5. Sirkulasjonspumpe
Sirkulasjonspumpen C har 3 hastigheter 1, 2 og 3 som innstilles med knappen F. Hvis retur-
ledningen til varmeveksleren er varm, kan en lavere hastighet velges.
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Garantibestemmelser for STROCO oliefyr

Det ytes 12 maneders garanti pa STROCO
vannvarmer og tilhgrende deler, regnet fra
innbyggingsdato, dog maksimalt 2 ar fra
fabrikkens leveringsdato.

Garantien dekker fabrikasjons- og/
eller materialefeil

Hvis det foretas endringer i varmeanlegget, eller
anlegget ikke monteres i overensstemmelse
med vare anvisninger, bortfaller garantien.

STROCO forplikter seg i garantitiden til

a reparere varmeren eller dennes deler, som etter
undersgkelse viser seg a vaere defekt. Reparasjoner
kan ogsa foretas av vare serviceverksteder.

Dyser omfattes ikke av garantien.

Arbeidslgnn vedr. reparasjon/utskifting
av defekte deler erstattes ikke

Konstateres det feil eller mangler i varmeren eller
dens deler i garantitiden, skal de defekte deler sendes
franko til STROCO med opplysning om defekten samt
leveringsdato og serienummer pa varmeren.

STROCO’ bedgmmelse av defekt eller
fabrikasjonsfeil er i alle tilfeller endelig og
bindende for kjgper.

Folgeskader

STROCO patar seqg intet ansvar for
personskade, eiendomsskade eller
driftstap som falger av feil, mangler
eller fabrikasjonsfeil pa levert
varmeutstyr.
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AUPAANR
DGl OUS

DANMARK, Denmark:

STROCO ApS TIf. 8696 10 66
Ingenigr- & Handelsfirma Fax 8696 96 47
Norgesvej 2

DK-8450 Hammel

NORGE, Norway:
VEST-BUSSCAR SERVICE AS TIf. 63891950
Leiraveien 12 Fax 63891960
N-2000 Lillestrgm

FINLAND:
EL-CAR QY TIf. 09389 4995
Jukka Eerola Fax 09 389 4995
Sienitie 9 C

SF-00760 Helsinki

SVERIGE, Sweden:

TK BUSSKLIMAT AB TIf 31445200
Jarnringen 2 Fax 31445265
S-433 30 Partille

SCHWEIZ, Switzerland:

AUTOKUHLERAG TIf 1840 65 00
Wiesackerstrasse 133 Fax 18406080
CH-8105 Regensdorf

ENGLAND:
CLAYTON TRANSPORTATION TIf 024 7669 1916
Hunter Terrace Fax 024 7669 1969

Fletchword Gate, Burnsall Road
GB-Coventry CV5 6SP

PORTUGAL.:
PROJECTIVA TIf  (049) 819 240
Zona Industrial Fax  (049) 819 249

P-2350 Torres Novas

@STRIG, Austria:

JOSEF ZIMMER TIf 80415230
Hetzendorfer Strasse 55 Fax 804 15 23 48
A-1121 Wien

SIDE 36



