STROCO 15.00 M

Miljgrigtig lasning - renere forbranding
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STROCO 15.00 M

STROCO 15.00 M er den helt rigtige varmelgsning til busser, bdde og specialkaretajer. Varmeren leveres som standard
med elektronisk fejlindikering og -motorregulering. Det giver en renere forbraending. STROCO 15.00 M er godkendt til
forbrending af diesel, ethanol og ved specialjustering ogsa til rapsolie.

FORDELE:

SYSTEMBESKRIVELSE

Bedre driftsgkonomi
Miljgrigtig l@sning - anvender bade

diesel, ethanol og rapsalie
Ingen startvanskeligheder

Ingen dug pa ruderne
Ingen kolde kabiner

Ingen koldstartslidtage
Kort tilbagebetalingstid

STROCO 15.00 M er udstyret med et rustfrit breend- flammeovervagning med fotocelle og overkogssikring,
kammer. Den leveres komplet med cirkulationspumpe  som ved et let tryk genetablerer kontakten, er indbygget.
og automatik med underspandingsrelae og motorregu-  STROCO 15.00 M har som standard el-forvarmning af dyse
lering. Fuld elektronisk automatik, der bl.a. indeholder og er udelukkende bygget af anerkendte komponenter.

TEKNISKE DATA:

Varmeeffekt:
Virkningsgrad: ca.

Cirkulationspumpe:

Brandstofforbrug:
Driftsspanding:

13kwW Lengde: 409 mm

87% Bredde: 178 mm

22,51/min ved 0,3 bar Hajde: 307 mm

1,25 kg/time Vaegt: 19 kg inkl. cirkulationspumpe
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