STROCO 35, o A EL - KOMBIFYR
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OBILE HEATING SOLUTIONS



STROCO 35.02 M EL - Kombifyr

STROCO 35.02 M EL — Kombifyr er det eneste kombifyr pa det danske marked. Det har samme tekniske specifikationer
som STROCO 35.02 M, men er desuden forsynet med en elektrisk varmespiral og en ekstra 220V cirkulationspumpe

- systemet skal blot tilsluttes 400V ekstern stramforsyning.

FORDELE:

« Bedre driftsgkonomi

« Fleksibelt og brugervenligt

+ Miljerigtig lesning - anvender bdde diesel/HVO,
biodiesel, ethanol, el samt RME braendstof

+ Ingen startvanskeligheder

- Ingen dug pa ruderne

+ Ingen kolde kabiner

« Ingen koldstartslidtage

+ Kort tilbagebetalingstid

SYSTEMBESKRIVELSE

STROCO 35.02 M Kombifyr er udstyret med et rustfrit
breendkammer. Det leveres komplet indbygget med
cirkulationspumpe ogautomatik medunderspaendings-
relee og motorregulering.

Der anvendes udelukkende anerkendte komponenter.
Fuld elektronisk automatik, der bl.a.indeholder flamme-
overvagning med fotocelle og overkogssikring, som ved
et let tryk genetablerer kontakten, er indbygget.

TEKNISKE DATA:

Cirkulationspumpen er monteret direkte pa kedlen, sa
installationen kun kraever 2 vandetilslutninger.

STROCO 35.02 M EL Kombifyr er godkendt til for-
braending af diesel/HVO, biodiesel, ethanol samt RME
breendstof, men kan nar bussen star i garageanlaegget
tilkobles en 400 volt tilslutning og fungere som rent
elvarmer.

Varmeeffekt: 30kw

Varmeeffekt EL: 9kW

Virkningsgrad: ca. 87%
Cirkulationspumpe: 6000 I/time ved 0,4 bar
Braendstofforbrug: 2,66 kg/time
Driftspaending el: 12/24V

Leengde: 570 mm
Bredde: 245 mm
Hojde: 234 mm
Veegt: 37 kg inkl. cirkulationspumpe
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